
 p b f                I0167/09_Anlage_2_Erläuterungsbericht 

           

Seite 1 von 7 
 

Planungsbüro Franke  Klausenerstraße 47  39112 Magdeburg   Fon 0391-7329664   Fax -7329683   info@pbf-md.de         

 

Entwurfsplanung 
 

 

 
 
 
 

Förderprogramm Soziale Stadt 
Entwicklung Westufer Neustädter See 

„Gehwege Barleber Straße“ 
 
 

Bauherr: 
 

Landeshauptstadt Magdeburg 
Stadtplanungsamt 

An der Steinkuhle 6 
39128 Magdeburg 
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1. Erläuterungsbericht 
 
 
über die Entwurfsplanung 
der Umgestaltung der Gehwege Barleber Straße 
in Magdeburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magdeburg, den 09.06.2009 
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1.1  Allgemeines 
 
 
1.1.1  Ortslage 
 
Die Barleber Straße befindet sich im Stadtteil Kannenstieg/Neustädter See der Stadt 
Magdeburg. Der hier beplante Abschnitt beginnt am Kannenstieg und endet am Rundweg 
Neustädter See, an der Einfahrt zur Wasserskianlage. 
Im nordwestlichen Bereich befindet sich ein Kirchengrundstück. 
Das weitere Umfeld ist geprägt durch Grünanlagen und den Haltestellenbereich der 
Straßenbahn mit Wendeschleife der Magdeburger Verkehrsbetriebe. 
Im südöstlichen Bereich befindet sich ein Wendeplatz der MVB, der durch die Busse im 
Nachtverkehr genutzt und die Haltestelle auf der Nordseite der Barleber Straße 
angefahren wird. 
 
 
1.1.2  Vorhandener Ausbau, gegenwärtiger Zustand 
 
Die Barleber Straße ist eingefasst durch eine Bordrinne aus maroden Betonborden und 
Kalotten. Die Gehwegbereiche sind mit je einer Reihe quadratischer Betonplatten 1,20 x 
1,20 m befestigt und dringend sanierungsbedürftig. 
 
Die Fahrbahn der Barleber Straße wurde mit Bitumen befestigt. Der Fahrbahnzustand ist 
zufriedenstellend. 
 
Zur Oberflächenentwässerung dienen marode Kalotten auf der südlichen Fahrbahnseite. 
Verhandene Strassenabläufe mit Gussabdeckung 500x500 mm sind zu erneuern. 
 
In den seitlichen Grünstreifen befinden sich vereinzelt Bäume. 
 
 
1.1.3  Planungsgrundlage 
 
Als Grundlage der Planung dient eine Vermessung des Stadtvermessungsamtes 
Magdeburg. 
 
 
1.1.4  Kostenberechnung 
 
Die Herstellkosten belaufen sich gemäß beigefügter Kostenberechnung für den 

1. BA (südlicher Gehweg einschl. Beleuchtung) auf  brutto ca.  84.000,- Euro. 
2. BA (nördlicher Parkstreifen) auf brutto            ca.   39.000,- Euro. 

Gesamtkosten                  ca. 123.000,- Euro. 
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1.2   Geplanter Ausbau 
 
1.2.1  Allgemeines 
    
Der Ausbau erfolgt grundhaft. 
Es ist eine Dicke des frostsicheren Oberbaus von 40 cm für Gehwege und 55 cm für den 
Parkstreifen vorgesehen. 
Die Kalotten werden entfernt und als Bordrinne eine Gußasphaltrinne eingebaut. 
 
1.2.2  Gestaltung 
 
Zur Gestaltung: 
 
  - Befestigung Gehwege mit Bitumendecke und Betonbordeinfassung, 
  - Befestigung Fahrbahn bleibt erhalten und wird nicht erneuert, 
  - Befestigung Wendeplatz MVB bleibt erhalten, Gehweg wird angebaut, 
  - Entwässerungsrinne südseitig mit Gußasphalt, 
  - Rückbau Gehwehgplatten auf der Nordseite und Anbau Parkstreifen mit Busbucht 
   in Bitumenbefestigung, Betonrundbord zwischen Fahrbahn und Parkstreifen, 
  - Beibehaltung des Bereiches vor der Kirche, 
  - Beibehaltung vorhandener Baumstandorte 
  - Reduzierung der Fahrbahnbreite auf 6,00 m im Bereich des Längsparkstreifens, 
  - Neubau einer Haltestellenquerung, 
  - Neubau einer Beleuchtungsanlage auf der südlichen Gehwegseite. 
 
Die geplanten Aufsätze für Strassenabläufe sind in der Größe 500/500 in Pultform 
geplant. 
 
 
1.2.3  Aufbau, Querschnittsgestaltung 
 
Der in der Planung vorgeschlagene Gehwegaufbau besitzt eine Stärke von 30 cm.  
 
         Bitumentragdeckschicht   :   8 cm 
         Frostschutzschicht     : 22 cm           
         Gesamtaufbaustärke     : 30 cm. 
 
Für den Ausbau des Parkstreifens wird ein Aufbau von 55 cm vorgeschlagen. 
 
         Bitumendeckschicht        4 cm 
         Bitumenbinderschicht       8 cm 
         Schottertragschicht      15 cm 
         Frostschutzschicht      28 cm 
         Gesamtaufbaustärke      55 cm. 
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1.2.4  Entwässerung 
 
Die Oberflächenentwässerung erfolgt wie bisher über die bereits beschriebenen 
Gußasphaltrinne am Bord. 
Eine punktuelle Sanierung der vorhandenen Straßenabläufe ist erforderlich. 
Soweit möglich, entwässert der südliche Gehweg im Bereich des MVB-Wendeplatzes in 
die Grünfläche. 
Da die vorhandenen Standorte der Straßenabläufe wieder verwendet und diese gegen 
neue ausgetauscht werden, ist die Beantragung einer Einleitungsgenehmigung nicht 
erforderlich. 
 
 
1.2.5  Beleuchtung 
 
Die vorhandene Straßenbeleuchtung ist veraltet und soll erneuert werden. Hier sind die 
Auslegerleuchten zu verwenden. Die Standorte wurden am südlichen Gehweg gewählt. 
Ein Beleuchtungs- und ein Stör- und Trennkabel sind zu verlegen. Der Anschluß erfolgt an 
eine Leuchte im westlichen Gehwegbereich der Barleber Straße. 
Die Lichttechnische Berechnung wird der Genehmigungsplanung beigefügt. 
 
 
1.2.6  Begrünung 
 
Vorhandene Bäume sind während der Baumaßnahmen zu schützen und bleiben erhalten. 
Weiter Grünanlagen sind nicht geplant. 
 
1.2.7  Grunderwerb 
 
Der hier beplante Bereich befindet sich in städtischem Eigentum. Grunderwerb ist nicht 
erforderlich. 
 
 
1.2.8  Versorgungsträger 
 
Im Zuge der Vorplanung wurde eine Leitungsumfrage durchgeführt. Die Ergebnisse 
stellen sich wie folgt dar: 
 
 - Tiefbauamt-Straßenbeleuchtung 
 
   Erneuerung wie beschrieben. 
 
 - Städtische Werke Magdeburg  
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   Anlagen der Städtische Werke Magdeburg GmbH sind in den Gehwegen nicht   
   vorhanden.  
  
 
 
  
 
 - Telekom 
 
   Die Freileitung bis zum Grundstück der Wassserskianlage wird erdverlegt.     
   Holzmaste werden zurückgebaut.  
 
 
 
Magdeburg, 09. Juni 2009 
 
Aufgestellt durch:  pbf 
       Planungsbüro Franke 
 
 
 
       H. Franke 




