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Flur
10.57 m²
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Beratungsraum
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Eingangshalle
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Flur
7.62 m²
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Vorraum WC
Jungen

10.39 m²

122
Toiletten Jungen
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Toiletten Mädchen
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132
Vorbereitungsraum

10.40 m²

129
Entspannungsraum

50.54 m²

133
Unterrichtsraum
50.54 m²

134
Unterrichtsraum
50.54 m²

136
Förder-
raum

10.40 m²

138
Lernwerkstatt
50.54 m²

121
Flur
10.57 m²

120
Eingangshalle
50.90 m²

±0.00
±0.00

OKG  -1.17
OKG  -1.31
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neue
T-30- RD

neue
T-30- RD

o.M.

V - 02

Außenwände:

Innenwände:

Treppen:

Decken:

Fußböden:

Fenster:

Beton, Rohdichte 1,4, d=29 cm (Leichtbeton)
mit Innen- und Außenputz

neue Wände

Stahlbeton mit Terazzobelag

Deckenstreifen Stahlbeton d=24 cm
Spannweite bis 7,20 m

- Flure und Vorräume Terrazzoplatten
- Klassenräume PVC-Belag auf schwimmendem Estrich

in Stahlbeton-Gewänden
120 m x 2,16 m bzw. 1,20 m x 0,90 m
(in den Unterrichtsräumen)

RD

RD

T30

T30-RD T30-RD, rauchdicht,
mit integriertem Obentürschließer,
Holztür mit Umfassungszarge, Größe 1,01 x 2,01

RD, rauchdicht, mit integriertem Obentürschließer,
Holztür mit Umfassungszarge, 1,01 x 2,01 m, HPL

Stahltür, einbruchhemmend

Tür zu den Elektroverteilungen, mit Obentürschließer
Stahltür, Größe 76 x 2.01 mit Knauf und Klinke

Türanlage, einflügelig, RD
mit integriertem elektromagnetischem Feststeller im Obentürschließer,
über integrierten Rauchmelder angesteuert, (selbstschließend)

Tür unverschließbar
Stahl-Alu-Tür, pulverbeschichtet, Größe 1,78 x 2,50 siehe Blatt Nr. 12

Türanlage RD, zweiflüglig mit Oberlicht
mit Schließfolgeregelung,
mit integriertem elektromagnetischem Feststeller im Obentürschließer,
über integrierten Rauchmelder angesteuert,
(selbstschließend)

Tür unverschließbar
Glas-Alu-Türen, pulverbeschichtet, Größe 1,78 x 2,50, Baujahr 1998

RD

Holztür mit Umfassungszarge, dichtschließend, Größe 76 x 2.01DS

Stahlbeton d=19 cm
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4

3

2

1

Raumhöhe: 2.98 m

neue Akustikdecke

neuer Fußbodenbelag

neue Fenster

neue Türen

bereits sanierte Räume

De- und Montage Verkofferung

neuer zweiter Handlauf

Umbaumaßnahmen

Wärmedämmverbundsystem

Türübersicht
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