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EPDM-Transportdichtung
Holzwerkstoffplatte 19,0 mm

Dampfbremse 0,25mm
Mineralwolle 120,0 mm

Purenitstreifen 10mm

Gipsfaserplatte 18,0mm

Wandverstärkung
verz. Blech 0,63mm = W V
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Abhänger

lic
ht

e 
R

au
m

hö
he

Holzfensterbank

GKF 12,5 mm
GKF 12,5 mm

Dachträger IPE 120

UK 60/200/60x2
zweiteilig
Wärmedämmung 100mm
(Mineralwolle)
Montagebügel

UK 60/200/60x2 für
Sonnenschutz ausklinken

in Fassadenfarbe
Blende 150x20x1mm

Dämmung Styrodur 20mm

30

Trespa 8mm

Perimeter-
dämmung 60mm

ABDICHTUNG GEM. DIN 18195
Modulabdichtung erfolgt nur
gegen nicht drückendes Wasser

Kiesschüttung 
als Drainage
Körnung 8-32mm

Randdämmstreifen

Fundamentanker 
L80/80/8/200

Fundament

Verkleidungs-
kasten

Drainage 

Ständerwandprofil, 100mm

GKF, 12,5mm
GKF, 12,5mm

Mineralwolldämmung 
SP/H 30 KI 40, 100mm
Dampfbremse

Zementestrich schwimmend 55mm

Mineralwolle 140 mm
verz.Blindbodenblech

Dampfbremse 0,25mm
Holzwerkstoffplatte 19,0mm

Bodenträger 140

Trittschalldämmung 42/40mm

Bodenbelag 2,5 mm zzgl. Kleber

UK-Hutkasten

Dacheinlauf DN100

Fallrohr DN 100

Die Dimensionierung und Anzahl
der Abläufe muß nach den geltenen
Regeln und Normen erfolgen.

Dämmstoff EPS, bzw. Mineralwolle
je nach LBO`s, Sonderbauvorschrift,
Brandschutzkonzept und Baugenehmigung

Anspritzbegrünung mit Pflanzsubstrat
Vegetations-, Filter- und Drainschicht 10cm
Schutz-, Drain- und Filtermatte 500g/m² 2cm
Trennschicht PE-Folie 0,2mm

1 Lage Rohglasvlies 120g/m²
2% Gefälledämmplatten 
Mineralwolle
Anfangsstärke: 60mm

Alwitra Evalastik 1,5mm
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Ebene Fußbodenheizung

Abdichtung
Perimeterdämmung 100 mm
zementgeb. Holz-
werkstoffplatte 16 mm 
(Duripanel) h=620mm

OK-Gelände
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Tropfprofil
Lüftungsblech

Alu-Blech

Gipsfaserplatte 15,0 mm

Blechverstärkung 2,0mmh=400mm
mittig hinter Plattenstoß

zum Dacheinlauf

Z-Profil
60/260/150/2
verzinkt

Notüberlauf
Seitlich versetzt
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Lüftungsgitter

Winkel 60/40x1

10
0

Fassaden-
abschlußprofil
3°Neigung
100/ ≥260/50
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GRUNDRISS MODULAUFTEILUNG

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2009

NameDatum

Planinhalt:

ALHO Systembau GmbH
Hammer 1
D-51597 Morsbach 
Telefon +49 (0)2294 696 111
Telefax +49 (0)2294 696 145
www.alho.com
info@alho.com
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Ind. Änderung

Entwurfsplanung
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1/100
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sitnerm
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MODULBAUWEISE

S+M Architekten
Klosterwuhne 42
D 39124 Magdeburg

Kindergarten Magdeburg

in Bearbeitung

in Prüfung: Datum: Datum:Freigegeben:

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte
vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie
weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich ge-
macht werden. Zuwiderhandlungen werden straf-
rechtlich verfolgt (DIN ISO 16016)

REFERENZEN

FASSADENSCHNITT

KITA IN MAGDEBURG

Grundriss Erdgeschoss
Variante 5_System

M 1:133

15

Variante

5 SYS

Flächenkennzahlen (analog Variante 1)

BGF     ca. 835 m²

Raumfläche Gruppenbereiche:  ca. 196 m²
Größe Mehrzweckraum:  ca. 85 m²

Beispiel Systembauweise
Entwurfsausführung der Variante 1 in Systembauweise 
   

289.00 - 01 - V - HB - 2 - 015 / 12
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