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(gerade Aufs tel lung)

Grenze der Erhaltungssatzung
nach §172 Abs.1 BauGB

Anschluss an
Planung Sülzebrücke
(Ingenieurbüro Wille)

Z E I C H E N E R K L Ä R U N G :

Fahrbahn (grundhafter Ausbau)

Gehweg geplant

Radweg geplant

Grünfläche geplant

Fahrbahn (Erneuerung Decke)

Gehweg vorhanden

Radweg vorhanden

Grünfläche vorhanden

Sperrfläche

 Fahrbahn

8 cm
3 cm

19 cm
30 cm

Betonsteinpflaster (Magdeburger Platte)
Pflastersand
Brechkorngemisch B2
Gesamtaufbau, Planum Ev2 ≥  45 MPa

Hochbordstein H 15x30
nach DIN 483 sowie

nach DIN EN 1340 Typ DUI
min. 15cm Unterbeton und

15cm Rückenstütze bis
10cm unter OK Bord in C12/15
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2-reihige Gosse mit
16/16 Steinen nach

DIN 483 sowie nach DIN EN
1340 Typ DUI und min. 10cm

Unterbeton in C12/15

4 cm
6 cm

12 cm
15 cm
28 cm
65 cm

Asphaltdeckschicht AC 11 DS, 25/55-55
Asphaltbinder AC 22 BS, 25/55-55
Asphalttragschicht AC 32 TS, 50/70
Schottertragschicht B1 0/32, Ev2 ≥ 150 MPa
Frostschutzschicht B2 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa
Gesamtaufbau, Planum Ev2 ≥  45 MPa

Belastungsklasse 10, Tafel 1, Zeile 3
Deckenaufbau nach RStO 12

2,5%

Tiefbordstein T 10x25
nach DIN 483 sowie

nach DIN EN 1340 Typ DUI
min. 15cm Unterbeton und

10cm Rückenstütze bis
5cm unter OK Bord in C12/15

he iß vera rbe i tbar e
Fugenm asse 8x20

Radweg Gehweg
S icher he i t s-

s t re i fen

2,5%

FahrstreifenFahrstreifen
(Abbiegespur)

RQ-Faulmannstraße

Hinterfüllung mit Brechkorngemisch B2
und Anpflasterung mit Mosaikpflaster

±0 +10-12

4,0%
1:1

+11
-4
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0 , 75  m

1 , 50  m 2 , 00  m
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1 8 , 0 0m
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Gesamtaufbau, Planum Ev2 ≥  45 MPa

Belastungsklasse 10, Tafel 1, Zeile 3
Deckenaufbau nach RStO 12

2,5%
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Ausbau Knoten
Faulmannstraße/  Al t  Salbke

Unt er l age

1  :  500

Landeshaupts tadt  Magdeburg
Stad tp l anungsamt

-  Vorp lanung  -

5

1

Reg.  Nr .

21 . 05. 2013
29 . 05. 2013

Bl a t t  Nr .

A .  E i chh ors t
p l o t

Lagepl an  Knotenpunk t

bear be i te t
I ngeni eurbüro  Lange & Jürr i es

Ti e fb au
St r aßenbau

Hochbau

St r aße:

En twu rf sbear be i t ung:

Auf t r aggeber :

geze i chnet

(n äch st e r  O r t ) :

nachgepr ü f t :

gepr ü f t :

M aß st ab:

Datum Ze i chen

Datum Ze i chen

Fau lmanns t raße
Magdeburg

13 / 09LP 500t  UELP 59 , 4  cm x  44 , 0  cm

Landeshauptstadt Magdeburg
Stadtplanungsamt

Auf gest e l l t

M a g d e b u r g ,  d e n   

Kar l - S ch urz - S t ra ße  1 ,  39 114  M agde bur g
t e l .  039 1- 6222 042  /  f ax .  039 1- 622 4922
m ai l .  i n fo @la nge- ju er r i e s . de
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