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1 AUFGABENSTELLUNG  

 
Nördlich der Brenneckestraße ist beidseitig der Blankenburger Straße die Entwick-
lung brachliegender Gewerbeflächen vorgesehen. Unter anderem ist die Neuansied-
lung eines großen Baumarktes, eines Möbel-Einrichtungshauses und eines Möbel-
Discounters geplant. 
 
Es wird beabsichtigt, das östlich der Blankenburger Straße gelegene Gebiet über 
die Brenneckestraße und die Blankenburger Straße verkehrlich zu erschließen. Die 
Erschließung des auf der Westseite der Blankenburger Straße geplanten Areals soll 
ebenfalls über die Brenneckestraße sowie über die Blankenburger Straße, alternativ 
über den Walmbergsweg erfolgen (siehe Anlage 1 und 2). 
 
Die Untersuchung hat zum Ziel, die mit den Vorhaben verbundenen verkehrlichen 
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der angrenzenden Knotenpunkte und die 
Anbindung der Brenneckestraße an den Magdeburger Ring zu analysieren und die 
baulichen und verkehrsorganisatorischen Maßnahmen festzulegen. Dabei standen 
folgende Knotenpunkte im Fokus der Betrachtung: 
 

• LSA 562 Magdeburger Ring / Brenneckestraße,  
• LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger Straße und 
• KP Salzmannstraße / Walmbergsweg / Blankenburger Straße.  

 
Darüber hinaus wurden auch die neuen Einmündungen zu den geplanten Gewerbe-
flächen mit in die Untersuchung einbezogen. Die Leistungsfähigkeitsanalyse erfolgte 
mit Hilfe eines mikroskopischen Simulationssystems (Programmsystem VISSIM).  
 
Die in Betracht gezogene Verlängerung der Braunlager Straße ist qualitativ analy-
siert und bewertet worden.  
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2 UNTERSUCHUNGSMETHODIK 

2.1 Allgemein 

Für das Gebiet östlich der Blankenburger Straße (FMC) liegt eine Verkehrsuntersu-
chung vor1. Die in dieser Untersuchung getroffenen Annahmen wurden hinsichtlich 
des zu erwartenden Neuverkehrs und dessen Verkehrsverteilung aus Gründen der 
Vergleichbarkeit aus dieser Untersuchung übernommen. Von einer vertiefenden Er-
läuterung der Nutzungen und der Verkehrserzeugung wurde daher abgesehen.  
 
Die Berechnung des zu erwartenden Neuverkehrs für das Gebiet westlich der Blan-
kenburger Straße erfolgte, nach der Ermittlung der in Frage kommenden Nutzflä-
chen, auf Grundlage der entsprechenden Fachliteratur2,3. Die Verteilung des Neu-
verkehrs auf das umliegende Straßennetz erfolgte unter den gleichen Annahmen 
wie für das östlich gelegene Areal (FMC). Im Kapitel 3.5 werden die grundlegenden 
Annahmen für die Berechnung des Neuverkehrs eingehend erläutert. 

2.2 Prognose-Nullfall 

Der Prognose-Nullfall spiegelt das Verkehrsaufkommen im Prognosezeitraum ohne 
Umsetzung der Vorhaben wider. Der Nullfall stellt die Verkehrsgrundlast der Prog-
nose-Planfälle dar. Im vorliegenden Fall wird von einer zum Bestand unveränderten 
Grundlast ausgegangen. Der Prognose-Nullfall basiert daher auf den Knotenstrom-
zählungen der folgenden Knotenpunkte:  

• LSA 562: Magdeburger Ring / Brenneckestraße (Stand: 22.09.2015), 
• KP Salzmannstraße / Walmbergsweg / Blankenburger Straße (Stand: 

23.04.2015), 
• LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger Straße (Stand: 29.09.2015). 

                                                
1  Ingenieurbüro Buschmann GmbH: Verkehrsuntersuchung zur Anbindung des geplanten Fachmarktcen-

ters an der Brenneckestraße in Magdeburg, Magdeburg Sep. 2015.  
2  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Hinweise zur Schätzung des Ver-

kehrsaufkommens von Gebietstypen. Ausgabe 2006. 
3  Bosserhoff, D: Programm Ver_Bau: Abschätzung der Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bau-

leitplanung mit Excel-Tabellen am PC. 
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Die Knotenstromzählungen für den Zeitraum der maßgebenden Spitzenstunde 
(NSP) sind für die Simulation aufbereitet worden. Differenzen in den Verkehrsstär-
ken zwischen benachbarten Knotenpunkten wurden manuell ausgeglichen. Das Er-
gebnis ist in der Anlage 3 dokumentiert. 

2.3 Prognose-Planfälle 

Die Prognose-Planfälle betrachten in unterschiedlichen Varianten, unter Annahme 
des prognostizierten Gesamtverkehrs (Summe aus der Verkehrsgrundlast und zu 
erwartendem Neuverkehr), die zu erwartende Leistungsfähigkeit bestehender, modi-
fizierter oder neu konzipierter Verkehrsanlagen.  

2.4 Methodik der Leistungsfähigkeitsanalyse 

Die Ermittlung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte und Einmündungen erfolgte 
mit Hilfe einer mikroskopischen Simulation (VISSIM 5.40). In der Simulation wurde 
das Gesamtnetz des näheren Untersuchungsbereichs realitätsnah abgebildet. Die 
im Simulationsnetz integrierten Lichtsignalanlagen sind mit den aktuellen verkehrs-
abhängigen Steuerungen versorgt worden. Die durch die Simulation ermittelten 
Kennwerte (mittlere Wartezeit, QSV, mittlere und maximale Rückstaulänge) geben 
Aufschluss über die Leistungsfähigkeit der betrachteten Verkehrsanlagen im Zeit-
raum der maßgebenden Spitzenstunde am Nachmittag (NSP). Komplexe Wechsel-
wirkungen zwischen den Knoten und Einmündungen spiegeln sich in den Ergebnis-
sen der Leistungsfähigkeitsanalysen wider. Die Ergebnisse sind daher gegenüber 
dem Berechnungsverfahren nach HBS realistischer. 
 
Das in der Simulation versorgte Verkehrsaufkommen entspricht der Nachmittags-
spitzenstunde. Die eingespeisten Verkehrsarten gliederten sich in folgende Katego-
rien: 

• Fußgänger, 
• Radfahrer, 
• Pkw, 
• Lkw und 
• Bus. 
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3 LAGE UND VERKEHRLICHE ERSCHLIEßUNG DES ENGEREN 
UNTERSUCHUNGSGEBIETS  

3.1 Lage im Stadtraum 

Das Untersuchungsgebiet liegt südwestlich des Stadtzentrums in der Nähe zum 
Magdeburger Ring (B 71) (siehe Anlage 1).  

3.2 Straßenverkehrsnetz im engeren Untersuchungsbereich 

3.2.1 Magdeburger Ring (B 71) 

Der Magdeburger Ring hat als Hauptverbindung zwischen der A 2 im Norden sowie 
der A 14 im Süden eine übergeordnete Bedeutung sowohl für den städtischen wie 
auch den überregionalen Verkehr (siehe Anlage 1).  

3.2.2 Brenneckestraße 

Südlich der beiden Entwicklungsareale verläuft die Hauptverkehrsstraße 
Brenneckestraße (siehe Anlage 2). Deren Querschnitt ist innerhalb des engeren Un-
tersuchungsbereichs durchgehend dreistreifig, wobei der mittlere Fahrstreifen im 
Wechsel als Linksabbiegefahrstreifen zu den Nebenstraßen und zu den Gewerbe-
zufahrten genutzt wird. Bereiche, an denen kein Linksabbiegefahrstreifen erforder-
lich ist, wurden als Sperrflächen markiert. Separate Rechtsabbiegefahrstreifen gibt 
es im Zuge der Brenneckestraße keine. Auf dem Luftbild der Anlage 4 sind die 
Fahrbahnmarkierungen der Brenneckestraße erkennbar. Die zulässige Höchstge-
schwindigkeit beträgt 50 km/h. 

3.2.3 Blankenburger Straße 

Die Blankenburger Straße kreuzt die Brenneckestraße in Nord-Süd-Relation an der 
LSA 560 und mündet als übergeordnete Straße im Norden nach ca. 150m am vor-
fahrtsgeregelten Knotenpunkt Blankenburger Straße / Walmbergsweg in die Salz-
mannstraße. Die Blankenburger Straße ist - abgesehen von den Knotenzufahrten 
an der LSA 560 - durchgängig zweistreifig. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit be-
trägt 50 km/h. 
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3.2.4 Walmbergsweg 

Der Walmbergsweg verläuft parallel zur Brenneckestraße und bildet die nördliche 
Grenze des westlichen Entwicklungsareals. Im Osten endet der Weg am Knoten 
Blankenburger Straße / Walmbergsweg. Im Westen mündet die Straße in die Braun-
lager Straße. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt gegenwärtig 50 km/h; es 
wird erwogen, diese zukünftig auf 30 km/h herabzusetzen.  

3.2.5 Friedenstraße 

Die Friedenstraße stellt eine Verkehrsverbindung zwischen dem Walmbergsweg im 
Süden und der Halberstädter Straße im Nord-Westen her. Um unerwünschten 
Schleichverkehr aus dem Gebiet möglichst fern zu halten, besteht am KP Halber-
städter Straße / Friedenstraße ein Einfahrtsverbot in die Friedenstraße (StVO-
Zeichen Z 267). Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt gegenwärtig 50 km/h; 
es wird erwogen, diese zukünftig auf 30 km/h herabzusetzen.  

3.3 Lichtsignalanlagen 

3.3.1 Allgemein 

Die Brenneckestraße hat im engeren Untersuchungsgebiet zwei lichtsignalisierte 
Knotenpunkte, die LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger Straße sowie die be-
nachbarte LSA 562 Brenneckestraße / Magdeburger Ring, bestehend aus zwei Teil-
knoten. Die Distanz zwischen beiden Lichtsignalanlagen beträgt ca. 200m (siehe 
Anlage 4).  

3.3.2 LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger Straße 

Alle Knotenzufahrten der LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger Straße sind 
zweistreifig mit der jeweiligen Fahrstreifenaufteilung geradeaus-/rechts und links 
ausgebildet. Während der Nachmittagsspitzenstunde läuft das Signalprogramm 3 
als teilverkehrsabhängige Steuerung mit einer Busbeschleunigung. Die Umlaufzeit 
beträgt tU=90 Sekunden. 

3.3.3 LSA 562 Brenneckestraße / Magdeburger Ring 

Der aus zwei Teilknoten bestehende LSA 562 ist - in Abhängigkeit des laufenden 
Programms - eine vollverkehrsabhängige oder als teilverkehrsabhängige Steuerung 
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hinterlegt. Während der hier betrachteten Nachmittagsspitzenstunde ist ein vollver-
kehrsabhängiges Programm mit einer Umlaufzeit von tU=70 Sekunden geschaltet 
(Programm 4).  
 
Bis auf die östliche Zufahrt Brenneckestraße sind alle Knotenzufahrten zweistreifig 
ausgebildet. Die östliche Knotenzufahrt der LSA 562 ist einstreifig (Mischfahrstreifen 
geradeaus/rechts). In der Anlage 4 wurden die Fahrstreifenaufteilungen der LSA 
562 grafisch dargestellt. 
 
Die Rampen der Knotenzufahrten sind mit Stauschleifen versehen um zu  verhin-
dern, dass die LSA-bedingte Rückstauenden auf den Rampen bis in den Magde-
burger Ring hineinreichen. 
 
Fußgänger der Querrichtung erhalten ihre Freigabe durch Anforderung. 

3.4 Erschließung durch den ÖPNV und Radverkehr 

3.4.1 ÖPNV 

Die Erschließung des Gebiets durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
erfolgt am Tage durch die beiden Buslinien 57 und 58 im 20-Minuten-Takt. In der 
Nacht wird das Gebiet durch die Nachtlinie N4 im 30-Minuten-Takt erschlossen. 

3.4.2 Radverkehr 

Die vorhandenen Radverkehrsanlagen beschränken sich auf einen durchgehend 
baulich angelegten Radweg entlang der südlichen Straßenseite der Brenneckestra-
ße. Auf der nördlichen Straßenseite endet der ebenfalls baulich angelegte Radweg 
unmittelbar westlich hinter der LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger Straße 
aufgrund fehlender Flächen im städtischen Eigentum. Im Zuge des für die Entwick-
lung der nördlich angrenzenden Gewerbeflächen erforderlichen Bauleitplanverfah-
rens, sollen die für den Fuß-und Radweg erforderlichen Flächen baurechtlich gesi-
chert werden.  

Im übrigen Straßennetz des Untersuchungsbereichs befinden sich keine weiteren 
baulich angelegten Radverkehrsanlagen. Die beidseitigen Gehwege der Blanken-
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burger Straße sind auf dem Teilstück zwischen der Brenneckestraße und dem 
Walmbergsweg für den Radverkehr in Kfz-Fahrtrichtung freigegeben. 

3.5 Verkehrserschließung der beiden Entwicklungsareale 

3.5.1 Areal östlich der Blankenburger Straße 

Die Verkehrserschließung des östlich von der Blankenburger Straße gelegenen 
Areals soll über die Brenneckestraße sowie über den Anschluss an den Knoten-
punkt Blankenburger Straße / Walmbergsweg erfolgen. In der Anlage 5 wurden 
mögliche Ausbauformen der neuen Verknüpfungspunkte zwischen der inneren und 
äußeren Erschließung skizziert. 

Die vorliegende Planung für die Einmündung Brenneckestraße / östlich gelegenes 
Areal sieht einen Linksabbiegefahrstreifen in der Brenneckestraße vor, der durch ei-
ne Verkürzung der vorgelagerten Sperrfläche und des bestehenden linken Fahrstrei-
fens in der westlichen Knotenzufahrt Brenneckestraße der LSA 562 Brenneckestra-
ße / Magdeburger Ring realisiert werden soll. Die Mitnutzung des neuen Linksab-
biegefahrstreifens durch den westlichen Knotenstrom der  LSA 562 wird aus Grün-
den der Verkehrssicherheit abgelehnt. Demzufolge würde die Realisierung eines 
neuen Linksabbiegefahrstreifens zu einer nicht unerheblichen Reduzierung des 
Stauraums in der westlichen Knotenzufahrt der LSA 562 Brenneckestraße / Magde-
burger Ring führen. Der Rechtsabbieger aus der Brenneckestraße in das neue Areal 
soll über einen separaten Rechtsabbiegefahrstreifen erfolgen, der sich hinter der 
Fußgängerfurt im westlichen Knotenarm der LSA 562 Brenneckestraße / Magde-
burger Ring entwickelt. Das Linkseinbiegen von der Gebietsausfahrt in die 
Brenneckestraße soll nicht gestattet werden. In der Zu- und Ausfahrt zum Gebiet 
werden Fußgängerüberwege und Radfahrerfurten markiert.  

Die Erschließung des östlich gelegenen Areals über den Knotenpunkt Blankenbur-
ger Straße / Walmbergsweg kann in unterschiedlichen Ausbauvarianten erfolgen. Im 
Rahmen der Untersuchung wurde neben der Beibehaltung des vorfahrtgeregelten 
Knotenpunkts auch die Variante eines Kreisverkehrsplatzes (KVP) überprüft.  
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3.5.2 Areal westlich der Blankenburger Straße 

Das Areal westlich der Blankenburger Straße soll ebenfalls über zwei Verknüp-
fungspunkte verkehrlich erschlossen werden. Die Erschließung über die 
Brenneckestraße erfolgt im gleichen Stil wie für das östlich gelegene Areal. Der 
Linksabbiegefahrstreifen in der Brenneckestraße soll durch die Aufhebung der der-
zeitigen Sperrfläche realisiert werden. Ein Linkseinbiegen aus dem Gebiet in die 
Brenneckestraße wird untersagt.  
 
Die Lage des zweiten Verknüpfungspunkts sollte im Rahmen der Untersuchung 
festgelegt werden. Hierfür wurde in Varianten eine Erschließung über die Blanken-
burger Straße (Grundvariante 1) zwischen der LSA 560 und dem Knotenpunkt Blan-
kenburger Straße / Walmbergsweg und alternativ über den Walmbergsweg auf Hö-
he der Einmündung Friedenstraße überprüft (Grundvariante 2 und 3). In beiden Fäl-
len sind keine separaten Abbiegefahrstreifen vorgesehen bzw. möglich. 

4 FLÄCHENNUTZUNGEN DER ENTWICKLUNGSAREALE  

Für die Berechnung der Verkehrsmengen sind Informationen über die Verkaufs- 
bzw. Bruttogeschossflächen erforderlich. Die für den Neuverkehr relevanten Größen 
sind in der Anlage 6 dargestellt. Für das Areal östlich der Blankenburger Straße 
(FMC) wurden die prognostizierten Flächen- und Verkehrsangaben aus der vorlie-
genden Untersuchung vom Ingenieurbüro Buschmann4 unverändert übernommen 
und werden daher nicht näher erläutert.  
 
Für die Flächen des westlich von der Blankenburger Straße gelegenen Areals lagen 
keine Werte in ausreichender Präzision vor. Diese mussten daher mit Hilfe von Luft-
bildern vergleichbarer Objekten sowie aus den gesetzlichen Bestimmungen der 
Bauordnung hergeleitet werden. In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt der 
Stadt Magdeburg wurde der Berechnung im Ergebnis eine Gesamtfläche von ca. 
29.700 m² zugrunde gelegt, welche für die Nutzungen eines Möbeleinrichtungshau-
ses, eines Möbeldiscounter und den hierfür erforderlichen Stellplätzen zur Verfü-

                                                
4  Ingenieurbüro Buschmann GmbH: Verkehrsuntersuchung zur Anbindung des geplanten Fachmarktcen-

ters an der Brenneckestraße in Magdeburg, Magdeburg Sep. 2015.  
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gung steht. Für die Ermittlung der genauen Größen wurden folgende Festsetzungen 
und Annahmen getroffen: 
 

• Die Grundflächenzahl (GRZ) darf einen Wert von 0,8 nicht überschreiten 
(§17 BauNVO)5 , 

• Das Verhältnis der Grundflächen zwischen Möbelmarkt und Möbeldiscounter 
beträgt ca. 65:35. 6, 

• 1 Stellplatz je 20m² Verkaufsfläche (Ermittlung der Parkplatzfläche mit Hilfe 
der Stellplatzsatzung von Magdeburg7 für Verkaufsstätten (§ 2, Abs. 3).  

 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die detaillierten Ergebnisse der Flächenermittlung 
für das Areal westlich der Blankenburger Straße. 

  

                                                
5  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO), Stand: 

11.07.2013. 
6  Ermittlung der Grundflächenproportionen anhand der Zeichnung vom Projektentwickler Andreas Oster-

land: Planung „Fachmarktcenter Bauen, Renovieren und Wohnen. 
7  Herstellung von Garagen und Stellplätzen in der Landeshauptstadt Magdeburg (Garagen- und Stell-

platzsatzung – GaStS), Stand: 27.01.2011. 
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Oberthema Position Einheit Wert 

Grundstück 

Grundstücksfläche  [m²] 29.700 

GRZ [-] 0,8 

Fläche der maximal zulässigen Versiegelung [m²] 23.760 

Parkplatz und  
innere Er-
schließung 

Anzahl erforderlicher Stellplätze [m²] 480 

Fläche je Stellplatz (5m x 2,5m) [m²] 12,5 

Fläche Stellplätze [m²] 6.003 

Parkplatzfläche für Fahrgassen und Erschließung  [m²] 6.003 

Gesamtfläche Parkplatz [m²] 12.006 

Gebäude 

Verhältnis der GF Möbelmarkt / Möbeldiscounter [-] 65 / 35 

GF Möbelmarkt [m²] 7.639 

GF Möbeldiscounter [m²] 4.074 

GF Gesamt [m²] 11.713 

VKF Gesamt [m²] 9.605 

VKF Möbelmarkt [m²] 6.243 

VKF Möbeldiscounter [m²] 3.362 

Summe der versiegelten Fläche [m²] 23.719 

Tabelle 1: Ermittelte Kennwerte für das westliche Areal 
 

5 ABSCHÄTZUNG DES ZUKÜNFTIGEN VERKEHRSAUFKOMMENS 

5.1 Ermittlung des Neuverkehrs 

5.1.1 Areal östlich der Blankeburger Straße 

Die Ermittlung des Neuverkehrs für das östlich der Blankenburger Straße gelegene 
Areal wurde vom vorliegenden Untersuchungsbericht übernommen.  

5.1.2 Areal westlich der Blankeburger Straße 

Für das gegenüberliegende Areal erfolgte die Prognose der zukünftigen Verkehrs-
belastung in drei Schritten: 
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• Verkehrserzeugung: Abschätzung des Verkehrsaufkommens entsprechend 
der geplanten Nutzungen. Mithilfe nutzungsspezifischer Parameter, wie etwa 
der Geschossfläche, der Beschäftigtenzahl und dem MIV-Anteil, wird das Auf-
kommen für den Kunden-, Beschäftigten-, Bewohner- und Wirtschaftsverkehr 
ermittelt. 

• Tageszeitliche Verteilung: Anhand von normierten Tagesganglinien als zeit-
abhängiger Aufteilung der zuvor ermittelten Belastungskennwerte werden die 
Zeiträume mit den höchsten Verkehrsaufkommen bestimmt. 

• Räumliche Verteilung: Verteilung des Verkehrs auf die umliegenden Stra-
ßen. 

Die Annahmen zur Verkehrserzeugung (auch einschließlich Belegung von 
Wohneinheiten, Häufigkeit von Besuchen, Anwesenheit von Beschäftigten etc.) sind 
in der Anlage 7 dargestellt. Die für die Leistungsfähigkeitsuntersuchung relevanten 
Größen wurden in der Anlage 8 zusammengefasst. 
 
Die mit den verschiedenen Nutzungsarten einhergehenden Verkehrsmengen wur-
den für den durchschnittlichen Tagesverkehr und dessen Spitzenstunden am Vor- 
und Nachmittag ermittelt. Sie beziehen sich auf die zum Zeitpunkt bekannten Infor-
mationen über die Planung selbst sowie auf Parameter der Verkehrserzeugung, die 
aus der Literatur8;9 oder aus spezifischen Kenntnissen aus dem Untersuchungsge-
biet hergeleitet wurden.  
 
Für die Abschätzung des durch die Gebietsentwicklung entstehenden Verkehrs 
wurden die Parameter für die Einzelhandelsnutzung auf der Basis von Literaturwer-
ten abgeleitet. Mit Hilfe von Tagesganglinien9 des Ziel- und Quellverkehrs für unter-
schiedliche Verkehrsarten (Besucher-, Wirtschaftsverkehr) wurden vom Tagesver-
kehrsaufkommen die Anteile in den relevanten Spitzenstunden abgeleitet. Für die 
maßgebende Spitzenstunde am Nachmittag wurde der Zeitbereich von 16:00 bis 
17:00 Uhr gewählt, was dem Zeitbereich der Nachmittagsspitzenbelastung an den 
Knotenpunkten entspricht.  

                                                
8  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Hinweise zur Schätzung des Ver-

kehrsaufkommens von Gebietstypen. Ausgabe 2006 
9  Bosserhoff, D: Programm Ver_Bau: Abschätzung der Verkhersaufkommens durch Vorhaben der Bau-

leitplanung mit Excel-Tabellen am PC. 
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Die Ermittlung des Neuverkehrs erfolgte in Form eines minimalen, mittleren und 
maximalen Szenarios. Angesichts der wenig konkreten Planungen für das westliche 
Areal wurden für die Leistungsfähigkeitsanalyse die Werte des Maximalszenarios 
gewählt und der weiteren Betrachtung zugrunde gelegt. 
 
Es ist davon auszugehen, dass ein Teil des Besucherverkehrs die Fachmärkte in 
der Folge von Wegeketten des Bestandsverkehrs anfährt. Diese Nutzer erzeugen 
somit keinen Neuverkehr und müssen in der weiträumigen Betrachtung von den für 
die genannten Nutzungen prognostizierten Verkehrsmengen abgezogen werden. In 
der nahräumlichen Betrachtung sind sie dem Bestandsverkehr allerdings in voller 
Höhe zuzurechnen. 

5.2 Annahmen zur Verteilung des Kfz-Neuverkehrs 

Die Verteilung des Neuverkehrs des östlichen Areals basiert auf den Annahmen der 
Verkehrsuntersuchung des Ing.-Büros Buschmann10. Hierfür wurden die Stadtteile 
den entsprechenden Zufahrtsstraßen zugeordnet und prozentual durch die Einwoh-
nerzahl im Einzugsgebiet gewichtet. Für die Verteilung des Neuverkehrs des westli-
chen Areals sind dieselben prozentualen Verteilungen wie für das östlich gelegene 
Areal angesetzt worden. In der Anlage 9 und 10 sind die Verteilungen des prognos-
tizierten Quell- und Zielverkehrs beider Entwicklungsareale grafisch dargestellt.  

5.3 Fußgänger- und Radverkehr 

Da für den Fußgängerverkehr keine Zählungen vorlagen, beruhen deren Verkehrs-
stärken in den Furten der Knotenpunkte auf den folgenden Schätzungen und An-
nahmen:  
 

• LSA 562: 10 bis 40 Fg/h je Furt  
• LSA 560: 80 Fg/h je Furt 
• KP Blankenburger Straße / Walmbergsweg: 50 Fg/h je Knotenarm 
• Einmündung Brenneckestraße / Areal Ost: 100 Fg/h je Furt  
• Einmündung Brenneckestraße / Areal West: 100 Fg/h je Furt  

                                                
10  Ingenieurbüro Buschmann GmbH: Verkehrsuntersuchung zur Anbindung des geplanten Fachmarktcen-

ters an der Brenneckestraße in Magdeburg, Magdeburg Sep. 2015.  
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• Einmündung Blankenburger Straße bzw. Walmbergsweg / Areal West: 
50 Fg/h 

Die für das Radverkehrsaufkommen in den Furten getroffene Annahme basiert auf 
den Werten der Knotenstromzählungen (siehe Kapitel 2.2). Um ausreichend Sicher-
heit hinsichtlich des Einflusses des Radverkehrs auf die Kfz-Ströme zu gewährleis-
ten, wurde das in der Simulation angesetzte Radverkehrsaufkommen pauschal auf 
40 Rad/h je Furt angehoben.  

6 PROGNOSE – PLANFÄLLE 

6.1 Allgemein  

Die Prognose-Planfälle beinhalten verschiedene Varianten der Verkehrsanlagen 
hinsichtlich ihres Ausbaus, ihrer Lage sowie ihrer möglichen bzw. nicht möglichen 
Fahrbeziehungen. Es gibt insgesamt drei Grundvarianten, welche wiederum durch 
Untervarianten weiter verfeinert wurden. Das prognostizierte Verkehrsaufkommen 
bleibt dabei in der Summe konstant.  

6.2 Prognose-Planfall 1 

Die wesentlichen Merkmale für den Prognose- Planfall 1 lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

• Areal östlich der Blankenburger Straße: 
o Erschließung über Brenneckestraße und Knotenpunkt Blankenburger 

Straße / Walmbergsweg, Linksabbiegen von der Brenneckestraße in das 
Gebiet erlaubt. 

o Knotenpunkt Blankenburger Straße / Walmbergsweg als vierarmiger 
vorfahrtsgeregelter Knotenpunkt. Keine bauliche Veränderung der be-
stehenden Knotenarme.  
 

• Areal westlich der Blankenburger Straße: 
o Erschließung über Brenneckestraße und Blankenburger Straße. 

 
•  LSA 562 Brenneckestraße / Magdeburger Ring: 
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o Modifizierung der verkehrsabhängigen Steuerung durch Verlängerung 
der Umlaufzeit von tU=70 Sekunden auf tU=90 Sekunden und veränder-
ten Parametereinstellungen.  

 Eine Skizze zur Grundvariante des Prognose-Planfalls 1 befindet sich in der Anlage 
11.  

6.3 Prognose-Planfall 2 

Die Grundvariante des Prognose-Planfalls 2 unterscheidet sich vom Prognose-
Planfall 1 nur dadurch, dass das westlich von der Blankenburger Straße gelegene 
Areal nicht über die Blankenburger Straße, sondern über den Walmbergsweg er-
schlossen wird. Eine Skizze zur Grundvariante des Prognose-Planfalls 2 befindet 
sich in der Anlage 12.  

6.4 Prognose-Planfall 3 

In der Grundvariante 3 erfolgt die Erschließung identisch mit dem Prognose-Planfall 
2. Der Knotenpunkt Blankenburger Straße / Walmbergsweg wird als kleiner Kreis-
verkehr mit einem Außendurchmesser von 30m bis 35m ausgebildet. Eine Skizze 
zur Grundvariante des Prognose-Planfalls 3 befindet sich in der Anlage 13.  

6.5 Untervarianten 

In den Untervarianten blieben die Hauptmerkmale der Prognose-Planfälle weiter be-
stehen, wurden aber im Hinblick der Leistungsfähigkeitsoptimierung modifiziert (sie-
he Anlage 14). Diese Modifikationen lassen sich in drei Maßnahmen beschreiben: 

• LSA 562 Brenneckestraße / Magdeburger Ring: 
o Erweiterung der östlichen Knotenzufahrt Brenneckestraße um einen 

Rechtsabbiegefahrstreifen einschließlich signaltechnischer Anpassun-
gen (Rechtsabbiegersignale, Detektoren, Signalprogramm).  
 

• Knotenpunkt Blankenburger Straße / Walmbergsweg: 
o Erweiterung der westlichen Knotenzufahrt Walmbergsweg um einen 

Rechtsabbiegefahrstreifen.  



Stadtverwaltung Magdeburg    

 Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der Brenneckestraße -  
 Blankenburger Straße in Magdeburg 

 

 
 
 
DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 

ein Unternehmen der BERNARD Gruppe 15      
 Projekt-Nr.: 0901    P:\MD\0901MAGD\WORD\BERICHT\UNTERSUCHUNGSBERICHT_2016-09-27.DOCX (28.09.2016) 

 
• Areal östlich der Blankenburger Straße, Verknüpfungspunkt Brenneckestraße: 

o Linksabbiegeverbot von der Brenneckestraße in das Entwicklungsge-
biet, Erhalt und Verlängerung des linken Fahrstreifens in der Knotenzu-
fahrt West Brenneckestraße an der LSA 562 über die gesamte Länge, 
Verkürzung der Sperrfläche im östlichen Knotenarm der LSA 560. 

Die Tabelle in der Anlage 15 zeigt eine Übersicht der vorgenommenen Kombinatio-
nen aus Grund- und Untervarianten. 

7 LEISTUNGSFÄHIGKEITSANALYSE 

7.1 Allgemein 

Der betrachtete Untersuchungszeitraum von einer Stunde begann im Simulations-
system mit der Simulationssekunde 600 und endete mit der Simulationssekunde 
4.200. Um stochastische Schwankungen bei den Fahrzeugankünften im Netz nach-
zubilden, ist es erforderlich, mehrere Simulationsläufe mit unterschiedlichen Startzu-
fallszahlen durchzuführen. Bei der Variation der Startzufallszahl erhalten die 
stochastischen Funktionen im Simulationssystem eine unterschiedliche Werte-
Reihenfolge, so dass sich die Verkehrseinspeisungen ändern. Daher wurde jedes 
Szenario insgesamt mit 20 Simulationsläufen bei unterschiedlichen Startzufallszah-
len untersucht und die Messwerte der Simulation entsprechend gemittelt. 

7.2 Definition der Kennwerte 

Der geforderte Nachweis der Kapazität (Leistungsfähigkeit) sowie der Qualität im 
motorisierten Verkehr erfolgt unter Ermittlung der Kennwerte: 

 
• mittlere Verlustzeit (Wartezeit) pro Fahrzeug in Sekunden, 
• mittlere Staulänge pro Stunde in Meter und 
• maximale Staulänge pro Stunde in Meter.  

 
Zur Erfassung der Wartezeiten (Verlustzeit) und Staulängen waren im Simulations-
netz entsprechende Messquerschnitte zu setzen. In einer Verlustzeitenmessung 
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wurde dann über alle betrachteten Fahrzeuge auf einem genau definierten Stre-
ckenabschnitt der mittlere Zeitverlust gegenüber der idealen Fahrt (ohne andere 
Fahrzeuge, ohne Signalsteuerung) ermittelt. Die Ergebnisse der so erfassten mittle-
ren Wartezeiten werden als wichtigstes Kriterium zur Bewertung des Verkehrsab-
laufs herangezogen. Gemäß dem Handbuch für die Bemessung von Straßenver-
kehrsanlagen (HBS)11 erfolgt eine Einteilung in sechs Qualitätsstufen des Verkehrs-
ablaufs (QSV), die mit den Buchstaben A bis F bezeichnet werden (Stufe A = beste 
Qualität, Stufe F = schlechteste Qualität).  

  

                                                
11 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Handbuch für die Bemessung von  

  Straßenverkehrsanlagen, HBS 2001, Köln, 2001. 
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QSV Bedeutung  zulässige mittlere 
Wartezeit im IV 

   signalisiert unsignalisiert 
   [s] [s] 

A Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann 
nahezu ungehindert den Knotenpunkt passie-
ren. Die Wartezeiten sind sehr gering.  

die Warte-
zeiten sind 
sehr kurz 

≤ 20 ≤ 10 

B Die Fahrmöglichkeiten der wartepflichtigen 
Kraftfahrzeugströme werden vom bevorrech-
tigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entste-
henden Wartezeiten sind gering. 

die Warte-
zeiten sind 
kurz 

≤ 35 ≤ 20 

C Die Fahrzeugführer in den Nebenströmen 
müssen auf eine merkbare Anzahl von bevor-
rechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die 
Wartezeiten sind spürbar. Es kommt zur Bil-
dung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich 
seiner räumlichen Ausdehnung noch bezüg-
lich der zeitlichen Dauer eine starke Beein-
trächtigung darstellt. 

die Warte-
zeiten sind 
spürbar 

≤ 50 ≤ 30 

D Die Mehrzahl der Fahrzeugführer muss Hal-
tevorgänge, verbunden mit deutlichen Zeitver-
lusten, hinnehmen. Für einzelne Fahrzeuge 
können die Wartezeiten hohe Werte anneh-
men. Auch wenn sich vorübergehend ein 
merklicher Stau in einem Nebenstrom erge-
ben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der 
Verkehrszustand ist noch stabil. 

die Warte-
zeiten sind 
beträchtlich 

≤ 70 ≤ 45 

E Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhan-
denen Belastung nicht mehr abbauen. Die 
Wartezeiten nehmen sehr große und dabei 
stark streuende Werte an. Geringfügige Ver-
schlechterungen der Einflussgrößen können 
zum Verkehrszusammenbruch führen. Die 
Kapazität wird erreicht. 

die Warte-
zeiten sind 
sehr lang 

≤ 100 > 45 

F Die Anzahl der Fahrzeuge, die in einem Ver-
kehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit 
zufließen, ist über ein längeres Zeitintervall 
größer als die Kapazität für diesen Verkehrs-
strom. Es bilden sich lange, ständig wach-
sende Schlangen mit besonders hohen War-
tezeiten. Diese Situation löst sich erst nach 
einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstär-
ken im zufließenden Verkehr wieder auf. Der 
Knotenpunkt ist überlastet. 

besonders 
hohe Warte-
zeiten 

> 100 >> 45 

Tabelle 2: Qualitätsstufen der Verkehrsabläufe (QSV) nach Handbuch für die Bemes-
sung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) 
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Für die Staulängenerfassung sind im Modell folgende Festlegungen getroffen wor-
den:  
 

• Ein Fahrzeug erfüllt die Staubedingungen, wenn seine Geschwindigkeit bei 
Staubeginn unter 5 km/h liegt und bei Stauende noch nicht 10 km/h über-
schritten hat. 
 

• Bei der Auflösung von Rückstauerscheinungen entstehen größere Abstände 
zwischen den Fahrzeugen. Ein Stau gilt als unterbrochen, wenn die Abstände 
zwischen zwei Fahrzeugen mehr als 20 m betragen und die oben genannten 
Staubedingungen nicht mehr erfüllt sind. 

7.3 Simulationsergebnisse 

7.3.1 Prognose-Nullfall 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsanalyse für den Prognose-Nullfall wurden in 
der Anlage 16 zusammenfassend dargestellt. Im Ergebnis konnte an allen betrach-
teten Knotenpunkten eine ausreichende Leistungsfähigkeit ermittelt werden (QSV 
nicht schlechter als D). Vielfach ließen sich noch ausreichend Leistungsreserven 
feststellen.  
 
Die längsten Rückstauungen wurden an der LSA 562 in der östlichen Knotenzufahrt 
Brenneckestraße mit einer Länge von bis zu 305m festgestellt. Die mittlere Warte-
zeit betrug hier 51 Sekunden (QSV = D). In der westlichen Knotenzufahrt 
Brenneckestraße waren die mittleren Wartezeiten ähnlich hoch, die maximale Rück-
staulänge im linken Fahrstreifen erreichte einen Wert von bis zu 179m und führt 
somit bereits im Bestandsverkehr zu einer vollständigen Inanspruchnahme des 
Stauraums zwischen der LSA 562 und LSA 560.  

7.3.2 Prognose-Planfall 1 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsanalyse für die Prognose-Planfälle 1-1 und  
1-2 wurden in der Anlage 17 und 18 gegenübergestellt.  
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In beiden Planfällen sind gegenüber dem Prognose-Nullfall teilweise deutliche 
Rückgänge der Leistungsfähigkeit an den Knotenpunkten feststellbar. Die Qualitäts-
stufen der Verkehrsabläufe verschlechtern sich vielfach um eine Stufe nach unten, 
am Knotenpunkt Blankenburger Straße / Walmbergsweg reduzieren sich die Quali-
täten in der westlichen Knotenzufahrt sogar um zwei Stufen von A/B auf C/D. Die 
Leistungsfähigkeitsverminderungen werden nicht allein durch das höhere Verkehrs-
aufkommen, sondern hauptsächlich durch die Auswirkungen einer nicht mehr leis-
tungsfähigen Abwicklung des Verkehrs an der LSA 563 Brenneckestraße / Magde-
burger Ring in der westlichen Knotenzufahrt Brenneckestraße verschuldet. Die hier 
gemessenen mittleren Wartezeiten betrugen fast 90 Sekunden (QSV = E), die ma-
ximalen Rückstaulängen erreichten dabei Werte von knapp 240m und reichten da-
mit über den benachbarten Knoten LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger 
Straße hinaus. Der dadurch behinderte Abfluss an der LSA 560 führte wiederum zu 
Staubildungen, u.a. in der Blankenburger Straße, zeitweise bis in den Walmbergs-
weg und in die Salzmannstraße.  
 
Die östliche Knotenzufahrt Brenneckestraße an der LSA 562 erreichte mit einer mitt-
leren Wartezeit von mehr als 130 Sekunden (QSV = F) und einer mittleren Rück-
staulänge von 375 m die höchsten gemessenen Kennwerte des Prognose-Planfall 
1-1.  
 
Im Prognose-Planfall 1-2 wurde diese kritische Zufahrt um einen Rechtsabbiege-
fahrstreifen ergänzt und die LSA hard- und softwareseitig angepasst. Durch diese 
Maßnahme ließ sich die Leistungsfähigkeit in dieser Zufahrt deutlich verbessern 
(Halbierung der mittleren Wartezeit, QSV =D). Die Rückstaulänge reduzierte sich 
auf 64m im Mittel. Die verbesserte Leistungsfähigkeit in der östlichen Knotenzufahrt 
erlaubte wiederum eine Veränderung der Steuerungsparameter, zugunsten einer 
Freigabezeitverlängerung in der westlichen Knotenzufahrt Brenneckestraße. In die-
ser reduzierten sich dadurch neben den mittleren Wartezeiten auch die mittleren 
Rückstaulängen. Dennoch belegen die Staumaximalwerte, dass es weiterhin an der 
LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger Straße und darüber hinaus zu kritischen 
Situationen wie im Prognose-Planfall 1-1 kommen kann. Da diese allerdings weni-
ger häufig auftreten (dies zeigen die reduzierten Werte der mittleren Rückstaulän-
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gen), ließ sich die Leistungsfähigkeit an allen Knotenpunkten gegenüber dem Prog-
nose-Planfall 1-1 verbessern.  
 
Die an den Einmündungen der beiden geplanten Entwicklungsareale gemessenen 
Kennwerte sind überwiegend gering und weisen eine sehr gute bis akzeptable Leis-
tungsfähigkeit auf. Lediglich am Knoten Blankenburger Straße / Walmbergsweg in 
der östlichen Knotenzufahrt (Ausfahrt FMC) sowie die von der Brenneckestraße in 
das östliche Areal abbiegenden Linksabbieger müssen mit mittleren Wartezeiten 
von mehr als 30 Sekunden rechnen (QSV = D). Die in der Gebietszufahrt 
Brenneckestraße gemessenen Kennwerte werden jedoch auch durch den von der 
LSA 562 bedingten Rückstau mit beeinflusst.  
 
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass in der Simulation im Falle eines Rückstaus in 
der östlichen Zufahrt der LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger Straße auf Hö-
he der Gebietszufahrt von den wartenden Fahrzeugen Lücken gelassen werden, die 
das Einfahren des untergeordneten Linksabbiegers erlauben. Die gleiche Versor-
gung wurde auch für die Einmündung Blankenburger Straße / Areal West vorge-
nommen. Sollte der Abfluss des Linksabbiegers durch Rückstauungen im überge-
ordneten Verkehrsfluss jedoch blockiert werden, können schnell Verkehrszustände 
entstehen, welche die Leistungsfähigkeit der LSA 560 Brenneckestraße / Blanken-
burger Straße und darüber hinaus nachhaltig negativ beeinflussen würden.  

7.3.3 Prognose-Planfall 2  

Die Ergebnisse der Prognose-Planfälle 2-1 und 2-2 sind in den Anlage 19 und 20 
dargestellt. Der wesentliche Unterschied zu dem Prognose-Planfall 1 besteht in der 
von der Blankenburger Straße in den Walmbergsweg verlagerten Einmündung zum 
westlich gelegenen Areal. Daher sind in den Ergebnissen der Leistungsfähigkeits-
analyse keine deutlichen Veränderungen gegenüber dem Prognose-Planfall 1 fest-
stellbar.  
 
Die durch die veränderte Lage der Einmündung verlagerten Quell- und Zielverkehre 
des westlichen Areals haben keine bis sehr geringe Auswirkungen auf die Leis-
tungsfähigkeit der Knotenpunkte. Lediglich am Knotenpunkt Blankenburger Straße / 
Walmbergsweg reduzierten sich im PrognosePlanfall 2-1 aufgrund der verringerten 
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Verkehrsströme der Relation West <-> Süd die Wartezeiten in der östlichen Knoten-
zufahrt (Ausfahrt FMC).  
 
In den Prognose-Planfällen 2-3 und 2-4 (siehe Anlage 21 und 22) wurde am Knoten 
Blankenburger Straße / Walmbergsweg die westliche Knotenzufahrt Walmbergsweg 
um einen Rechtsabbiegefahrstreifen ergänzt. Diese Maßnahme führt zu verringerten 
Kennwerten in dieser Knotenzufahrt. Die mittleren Wartezeiten reduzieren sich im 
Prognose-Planfall 2-3 auf 14 Sekunden (Rechtseinbieger) bzw. 27 Sekunden 
(Linkseinbieger). Im Prognose-Planfall 2-4 beträgt die mittlere Wartezeit des 
Rechtseinbiegers aufgrund der LSA-seitigen Maßnahmen an der LSA 562 
Brenneckestraße / Magdeburger Ring nur noch 2 Sekunden (QSV =A).  
 
Die Entfernung zwischen dem Knotenpunkt Blankenburger Straße / Walmbergsweg 
und der Einmündung zum westlichen Areal im Walmbergsweg beträgt ca. 70m. Die 
maximalen Rückstaulängen in der westlichen Knotenzufahrt Walmbergsweg am 
Knotenpunkt Blankenburger Straße / Walmbergsweg betrugen in den Prognose-
Planfällen 2-1 und 2-2 86m, reichten daher über die Einmündung hinaus und kön-
nen somit die Verkehrsabläufe am Knotenpunkt Walmbergsweg / Friedenstraße 
zeitweilig beeinträchtigen. In den Prognose-Planfällen 2-3 und 2-4 verkürzen sich 
aufgrund des separaten Rechtsabbiegefahrstreifens am Knoten Blankenburger 
Straße / Walmbergsweg die Rückstaulängen auf deutlich unter 70m. 

7.3.4 Prognose-Planfall 3 

Die Ergebnisse der Prognose-Planfälle 3-1 bis 3-3 befinden sich in den Anlage 23 
bis 26. Das wesentliche Merkmal des Prognose-Planfalls 3 ist der Umbau des Kno-
tenpunkts Blankenburger Straße / Walmbergsweg zu einem Kreisverkehrsplatz. Die 
am Kreisverkehr gemessenen Kennwerte erreichten in allen Kreiszufahrten sehr gu-
te Qualitätsstufen der Verkehrsabläufe (QSV =A) bei unproblematischen Rückstau-
längen.  
 
Davon abgesehen, sind die Maßnahmen der Prognose-Planfälle 3-1 und 3-2 mit 
den Prognose-Planfällen 2-1 und 2-2 identisch, was sich auch in den nahezu unver-
änderten QSV- Werten beider LSA-Knoten ausdrückt. 
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In der Anlage 25 und 26 wurden die Ergebnisse des Prognose-Planfalls 3-2 mit de-
nen des Prognose-Planfalls 3-3 gegenübergestellt. Der Prognose-Planfall 3-3 unter-
scheidet sich ausschließlich durch das Linksabbiegeverbot von der Brenneckestra-
ße in das östlich von der Blankenburger Straße gelegene Areal, wodurch die ge-
samte Länge des linken Fahrstreifens wieder als Stauraum der LSA 562 
Brenneckestraße / Magdeburger Ring zur Verfügung steht. Gegenüber dem Prog-
nose-Planfall 3-2 verkürzen sich dadurch die mittleren Wartezeiten in dieser Zufahrt 
um bis zu 12 Sekunden.  
 
Durch das Linksabbiegeverbot kommt es zu Verkehrsverlagerungen in den Quell- 
und Zielverkehren, die insbesondere zu einer verkehrlichen Mehrbelastung der 
Blankenburger Straße führen. Deren Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit be-
schränken sich allerdings ausschließlich auf längere Wartezeiten und höhere Rück-
staulängen für den Linksabbieger in der westlichen Knotenzufahrt der LSA 562 
Brenneckestraße / Blankenburger Straße, welcher aber dennoch weiterhin leis-
tungsfähig abgewickelt werden kann.  

7.4 Sensitivitätsanalyse für den Prognose-Planfall 3-3  

In der für den Prognose-Planfall 3-3 durchgeführten Sensitivitätsanalyse wurde der 
Quell- und Zielverkehr beider Areale im Simulationsmodell schrittweise um 20% an-
gehoben.  
 
Es zeigte sich, dass sich die ersten Leistungsfähigkeitsdefizite bei einer Erhöhung 
der Neuverkehre um 60% (Neuverkehr = 160%) ergaben. Diese beschränken sich 
allerdings auf die östliche Knotenzufahrt Brenneckestraße an der LSA 562 
Brenneckestraße / Magdeburger Ring, den Linksabbieger in der westlichen Knoten-
zufahrt Brenneckestraße an der LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger Straße, 
sowie auf die nördliche Knotenzufahrt Friedenstraße an der Einmündung Walm-
bergsweg / Areal West. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Sensitivitäts-
analyse für die Belastungsfälle +40% und +60% befindet sich in der Anlage 27 und 
28.  
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7.5 Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit an der LSA 552 Halberstädter Straße 
/ Bergstraße  

An der LSA 552 Halberstädter Straße / Bergstraße werden durch die Vorhaben hö-
here Verkehrsbelastungen des Linksabbiegers von der Halberstädter Straße in die 
Braunlager Straße (ca. 50 Kfz/h) und des Rechtseinbiegers von der Braunlager 
Straße in die Halberstädter Straße (ca. 50Kfz/h) prognostiziert. Diese zusätzliche 
Verkehrsbelastung in der maßgebenden Spitzenstunde läßt keine Engpässe in der 
Leistungsfähigkeit der LSA erwarten.  

8 VERLÄNGERUNG DER BRAUNLAGER STRAßE 

Im Zusammenhang mit den Entwicklungsvorhaben der beiden Areale wurde auch 
die Verlängerung der Braunlager Straße diskutiert, welche im Süden an einem neu-
en Knotenpunkt auf die Brennecke Straße treffen würde. Durch die Maßnahme lie-
ßen sich einerseits der Walmbergsweg und die Blankenburger Straße entlasten, 
andererseits ist damit zu rechnen, dass aufgrund des parallelen Verlaufs zur Hal-
berstädter Straße, das Gebiet attraktiv für unerwünschte Schleich- und Ausweich-
verkehre würde. In der Tabelle der Anlage 29 wurden Vor- und Nachteile einer Ver-
längerung der Braunlager Straße gegenüber gestellt.  

9 FAZIT UND MAßNAHMEN 

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass unter den gegebenen Randbedingun-
gen Maßnahmen an den Verkehrsanlagen erforderlich werden, um den durch die 
Entwicklung der beiden Areale zu erwartenden Neuverkehr an den betrachteten 
Knotenpunkten leistungsfähig abwickeln zu können. Dabei erwiesen sich die Maß-
nahmenkombinationen des Prognose-Planfalls 3-3 als die mit den höchsten Kapazi-
tätsreserven. Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass erst bei einem Anstieg des Neu-
verkehrs um ca. 60% erste vereinzelte Leistungsfähigkeitsdefizite zu erwarten sind.  
 
Im Einzelnen umfassen die Maßnahmen folgende Punkte:  

• Maßnahmen an der LSA 562 Brenneckestraße / Magdeburger Ring: 
o Ausbau und Ergänzung der östlichen Knotenzufahrt um einen separaten 

Rechtsabbiegefahrstreifen,  
o Hardwareseitige Erweiterung der Lichtsignalanlage, 
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o Anpassung und Modifizierung der Signalprogramme, 
o Erhalt und Verlängerung (durch Verkürzung der Sperrfläche) eines 

durchgängigen linken Fahrstreifens in der westlichen Knotenzufahrt 
Brenneckestraße. 
 

• Knotenpunkt Blankenburger Straße / Walmbergsweg: 
o Ausbildung des Knotens zu einem kleinen einstreifigen Kreisverkehrs-

platz (Außendurchmesser 30m bis 35m, Lageplanskizze in der Anlage 
30).  
 

• Erschließung des Areals westlich der Blankenburger Straße: 
o Erschließung über Brenneckestraße mit Rechtseinbiegegebot von der 

Ausfahrt in die Brenneckestraße). 
o Erschließung über den Walmbergsweg auf Höhe Friedenstraße (alle 

Richtungen erlaubt). Das bestehende Einfahrtsverbot von der Halber-
städter Chaussee in die Friedenstraße am KP Halberstädter Straße / 
Friedenstraße vermindert die Attraktivität der Verbindung für den Durch-
gangs- und Schleichverkehr. Weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen 
baulicher Art sind im Rahmen des zukünftigen Tempo-30-Konzepts vor-
gesehen. Eine deutliche Zunahme des Verkehrsaufkommens durch die 
Lage der neuen Einmündung gegenüber der Friedenstraße ist nicht zu 
erwarten.  
 

• Erschließung des Areals östlich der Blankenburger Straße: 
o Erschließung über Brenneckestraße mit Linksabbiegeverbot von der 

Brenneckestraße zum FMC und Rechtseinbiegegebot von der Ausfahrt 
in die Brenneckestraße). 

o Erschließung über den Kreisverkehrsplatz Blankenburger Straße / 
Walmbergsweg.  
 

• Braunlager Straße: 
o Eine Verlängerung der Braunlager Straße ist aufgrund der in der Anlage 

29 aufgezählten Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht nicht erforder-
lich und wird daher nicht empfohlen.  
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o Erschließung über den Kreisverkehrsplatz Blankenburger Straße / 
Walmbergsweg. 

Für den Umbau des Knotenpunkts Blankenburger Straße / Walmbergweg zu einem 
Kreisverkehrsplatz sprechen neben den sehr guten Ergebnissen der Leistungsfä-
higkeitsanalyse auch die deutliche Erhöhung der Verkehrssicherheit gegenüber dem 
unsignalisierten vorfahrtsgeregelten Knotenpunkt.  

 
Aufgestellt: Berlin, 28.09.2016 
DR. BRENNER 
INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 
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ANLAGEN 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Grundlagen der Untersuchung 
Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 
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Kartengrundlage: OpenStreetMap / © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Grundlagen der Untersuchung 
Entwicklungsareale 

LSA 562 
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KP Walmbergsweg / 
Blankenburger Str. 
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Kartengrundlage: OpenStreetMap / © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Grundlagen der Untersuchung 
Verkehrsmengen im Bestand (nivelliert) in der maßgebenden Spitzenstunde 
(NSP)* 

*Datengrundlage:  Knotenstromzählungen folgender Knotenpunkte: 
• LSA 562:  Magdeburger Ring / Brenneckestraße [22-09-2015 ], 
• KP Salzmannstraße / Walmbergsweg / Blankenburger Straße [23-04-2015], 
• LSA 560 Brenneckestraße / Blankenburger Straße [29-09-2015] 

LSA 562 LSA 560 

KP Walmbergsweg / 
Blankenburger Str. 

Kartengrundlage: OpenStreetMap / © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Grundlagen der Untersuchung 
Netz im Bestand 
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KP Walmbergsweg / 
Blankenburger Str. 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Grundlagen der Untersuchung 
Entwurfsskizzen der Verknüpfungspunkte  

1 
2 

3 4 

1 2 

3 4 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Grundlagen der Untersuchung 
Nutzungen und Flächengrößen der Entwicklungsareale 
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Position Wert 

Gesamtfläche 29.700 qm 

GRZ 0,8 

max. Versiegelungsfläche 23.760 qm 

Anzahl erforderlicher Stellplätze 480 

Gesamtfläche Parkplatz 12.006 qm 

Geschossfläche (GF) Möbelmarkt 7.639 qm 

Geschossfläche (GF) Möbeldiscounter 4.074 qm 

Position* Wert* 

Verkaufsfläche (VKF) Bau- und Heimwerkemarkt 9.779 qm 

Nutzfläche Fitnessstudio 2.700 qm 

Verkaufsfläche Einzelhandelsstandort 900 qm 

Verkaufsfläche Matrazenfachmarkt 500 qm 

Friseur, Systemgastronomie,. k. Angabe 

Verkauf mit Gastronomie 75 qm 

• Möbelmarkt 
• Möbeldiscounter 
• Kundenparkplatz 

*Quelle:  Ingenieurbüro Buschmann GmbH: Verkehrsuntersuchung zur   
  Anbindung des geplanten Fachmarktcenters an der Brenneckestraße in Magdeburg, Magdeburg Sep. 2015.   

FMC 

Kartengrundlage: OpenStreetMap / © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Grundlagen der Untersuchung 
Ermittlung des Neuverkehrs für das Areal westlich der Blankenburger Straße 
Verkehrserzeugung Möbeleinrichtungshaus Verkehrserzeugung Möbeldiscounter 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Grundlagen der Untersuchung 
Neuverkehrsaufkommen 
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*Quelle:  Ingenieurbüro Buschmann GmbH: Verkehrsuntersuchung zur   
  Anbindung des geplanten Fachmarktcenters an der Brenneckestraße in Magdeburg, Magdeburg Sep. 2015.   

Nutzung Verkaufs-
fläche 

Kfz-Verkehrsauf-
kommen am Tage 

 
  

[Kfz-Fahrten/24h] 

Kfz-Verkehrsauf-
kommen zur 
maßgebenen 

Spitzenstunde  
 

[Kfz-Fahrten/h] 

Möbelmarkt 6.111 qm 1.295 104 (56 QV / 48 ZV) 

Möbeldiscounter 3.259 qm 696 57 (31 QV / 26 ZV) 

Summe 9.370 qm 1.991 161 (87 QV / 74 ZV) 

• Möbelmarkt 
• Möbeldiscounter 
• Kundenparkplatz 

Nutzung* Kfz-Verkehrsauf-
kommen am 

Tage* 
 

[Kfz-Fahrten/24h] 

Kfz-Verkehrsauf-
kommen zur 
maßgebenen 

Spitzenstunde*  
 

[Kfz-Fahrten/h] 

FMC Gesamt 4.500 450 (je 225 QV /ZV)  

FMC 

Kartengrundlage: OpenStreetMap / © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Grundlagen der Untersuchung 
Verteilung des Neuverkehrs in der maßgebenden Spitzenstunde (NSP)* - 
Prognose-Planfall 1 

*Annahmenbasis:  Ingenieurbüro Buschmann GmbH: Verkehrsuntersuchung zur   
  Anbindung des geplanten Fachmarktcenters an der Brenneckestraße in Magdeburg, Magdeburg Sep. 2015.   

Verteilung des Zielverkehrs Verteilung des Quellverkehrs 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Grundlagen der Untersuchung 
Verteilung des Neuverkehrs in der maßgebenden Spitzenstunde (NSP)* - 
Prognose-Planfall 2 und 3 

*Annahmenbasis:  Ingenieurbüro Buschmann GmbH: Verkehrsuntersuchung zur   
  Anbindung des geplanten Fachmarktcenters an der Brenneckestraße in Magdeburg, Magdeburg Sep. 2015.   

Verteilung des Zielverkehrs Verteilung des Quellverkehrs 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Prognose - Nullfall und Planfälle 
Prognose-Planfalls 1 - Schematische Darstellung der Grundvariante 

Areal östlich der  
Blankenburger Str. 
Fachmarktcenter 

(FMC) 
Areal westlich der  
Blankenburger Str. 
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e 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Areal östlich der  
Blankenburger Str. 
Fachmarktcenter 

(FMC) 
Areal westlich der  
Blankenburger Str. 
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Prognose - Nullfall und Planfälle 
Prognose-Planfalls 2 - Schematische Darstellung der Grundvariante 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Areal östlich der  
Blankenburger Str. 
Fachmarktcenter 

(FMC) 
Areal westlich der  
Blankenburger Str. 
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Prognose - Nullfall und Planfälle 
Prognose-Planfalls 3 - Schematische Darstellung der Grundvariante 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  



14 Projekt-Nr.: 0901     P:\0901MD\901Magd\Powerpoint\Ergebnispraesentation (16.09.2016) 

Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Prognose - Nullfall und Planfälle 
Kombinationselemente der Untervarianten 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  



15 Projekt-Nr.: 0901     P:\0901MD\901Magd\Powerpoint\Ergebnispraesentation (16.09.2016) 

Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Prognose - Nullfall und Planfälle 
Gesamtübersicht der simulierten Fälle  

Null-/Planfall Untervariante 

Zufahrtsmöglichkeiten für das Areal  
westlich der Blankenburger Straße 

Zufahrtsmöglichkeiten für das Areal  
östlich der Blankenburger Straße (FMC) 

Knotenform  
Blankenburger /  
Walmbergsweg 

Rechtsabbiege- 
fahrstreifen MD-
Ring, Zufahrt Ost 

 Brenneckestraße Blankenburger  
Straße 

Walmbergs- 
weg Brenneckestraße Blankenburger  

Straße 

links- 
abbiegend 

rechtsein-/ 
abbiegend 

alle  
Richtungen 

alle  
Richtungen 

links- 
abbiegend 

rechtsein-/ 
abbiegend 

alle  
Richtungen 

Prognose- 
Nullfall -- -- -- -- -- -- -- -- vierarmig  

unsignal. -- 

Prognose- 
Planfall 1 

Variante 1-1 X X X __ X X X vierarmig 
unsignal. -- 

Variante 1-2 X X X __ X X X vierarmig 
unsignal. X 

Prognose- 
Planfall 2 

Variante 2-1 X X __ X X X X vierarmig 
unsignal. __ 

Variante 2-2 X X __ X X X X vierarmig 
unsignal. X 

Variante 2-3 X X __ X X X X 
vierarmig unsignal. 

Ra-Fahrstreifen  
Walmbergsweg 

__ 

Variante 2-4 X X __ X X X X 
vierarmig unsignal. 

Ra-Fahrstreifen  
Walmbergsweg 

X 

Prognose- 
Planfall 3 

Variante 3-1 X X __ X X X X KVP __ 

Variante 3-2 X X __ X X X X KVP X 

Variante 3-3 X X __ X __ X X KVP X 

Erläuterung: 
X = zutreffend 
-- = nicht zutreffend 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Bewertung 
Zusammenfassung der Simulationsergebnisse: Prognose-Nullfall 
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R/G 55 D 36 179 

G 50 D 25 131 

R 35 C 28 119 

L 60 D 28 119 

R/G 51 D 87 305 

R 32 B 12 50 

L 62 D 12 50 

R/G 20 B 19 148 

L 41 C 1 14 
R/G 24 B 21 168 

L 40 C 3 47 

R/G 28 B 8 56 

L 45 C 6 46 

R/G 26 B 11 83 

L 37 C 0 5 

-- 1 A 0 0 

-- 7 A 2 49 

R 8 A 3 58 

L 20 B 3 56 

Brenneckestr. Ost 

Rampe Nord 

Rampe Süd 

Brenneckestr. West 

Brenneckestr. Ost 
Brenneckestr. West 

Blankenburger Str. Süd 

Blankenburger Str. Nord 

Blankenburger Str. Süd 

Salzmannstr. Nord 

Walmbergsweg West 

L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

LSA 560 

KP Walmbergsweg/Blankenburger Str. 

LSA 562 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Bewertung 
Simulationsergebnisse: Prognose-Planfall 1 - Knotenpunkte 
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V
 [-
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R
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R/G 87 E 100 239 

G 83 E 91 237 

R/G 64 D 69 234 

G 61 D 63 234 

R 39 C 38 171 

L 62 D 38 171 

R 35 C 36 162 

L 60 D 36 162 

R/G 134 F 375 508 

G 62 D 64 286 

R 57 D 16 169 

R 30 B 15 64 

L 64 D 15 64 

R 31 B 15 67 

L 63 D 15 67 

R/G 50 D 65 202 

L 62 D 1 14 

R/G 30 B 36 184 

L 53 D 1 14 

R/G 28 B 31 220 

L 55 D 5 66 

R/G 30 B 37 223 

L 52 D 4 72 

R/G 38 C 11 74 

L 60 D 9 61 

R/G 34 B 10 64 

L 57 D 8 54 

R/G 34 B 0 5 

L 65 D 31 142 

R/G 30 B 0 6 

L 52 D 23 134 

-- 5 A 2 43 

-- 3 A 1 21 

-- 5 A 2 59 

-- 5 A 2 54 

G/R 26 C 14 84 

L 40 D 14 84 

G/R 19 B 9 76 

L 31 D 9 76 

Brenneckestr. Ost 

Rampe Nord 

Rampe Süd 

Brenneckestr. West 

Brenneckestr. Ost Brenneckestr. West 

Blankenburger Str. Süd 

Blankenburger Str. Nord 

Blankenburger Str. Süd 

Salzmannstr. Nord 

Walmbergsweg West 

L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

LSA 560 

KP Walmbergsweg/Blankenburger Str. 

LSA 562 

-- 41 D 13 95 

-- 31 D 9 87 

Ausfahrt FMC 

 =  Planfall 1-1 

 =  Planfall 1-2 

Planfall 1-1:  
• LSA-Programm LSA 562 modifiziert 
• Erschließung Areal West über 

Blankenburger Straße 
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC erlaubt 
 
Planfall 1-2: 
• wie Planfall 1-1  
• separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

Brenneckestraße Ost / MD-Ring  

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Bewertung 
Simulationsergebnisse: Prognose-Planfall 1 - Einmündungen 
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L 17 B 0 8 

L 15 B 0 10 

R 5 A 0 13 

R 4 A 0 12 

R 13 B 0 22 

R 14 B 0 21 

-- 4 A 6 64 

-- 3 A 3 58 

-- 5 A 0 21 

-- 9 A 0 19 

R/L 16 B 1 29 

R/L 12 B 1 28 

Brenneckestr. Ost Brenneckestr. West 

Ausfahrt Areal West 

Blankenburger Str. Süd 

L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

Ausfahrt Areal West 

 =  Planfall 1-1 

 =  Planfall 1-2 

L 36 D 35 147 

L 35 D 17 142 R 4 A 0 13 

R 4 A 0 15 

R 14 B 1 22 

R 16 B 1 23 

Brenneckestr. Ost 

Brenneckestr. West 

Ausfahrt Areal West 

Einmündung Brenneckestr./FMC 

Blankenburger Str. Nord 

Einmündung Brenneckestr./Areal West 

Einmündung Blankenburger Str./Areal West 

Planfall 1-1:  
• LSA-Programm LSA 562 modifiziert 
• Erschließung Areal West über 

Blankenburger Straße 
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC erlaubt 
 
Planfall 1-2: 
• wie Planfall 1-1  
• separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

Brenneckestraße Ost / MD-Ring  

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Bewertung 
Simulationsergebnisse: Prognose-Planfall 2-1 und 2-2 - Knotenpunkte 
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R/G 85 E 98 239 

G 82 E 92 239 

R/G 65 D 67 235 

G 62 D 61 234 

R 39 C 49 206 

L 62 D 49 206 

R 36 C 36 164 

L 62 D 36 164 

R/G 133 F 376 507 

G 66 D 68 288 

R 58 D 19 164 

R 29 B 18 74 

L 64 D 18 74 

R 31 B 15 67 

L 64 D 15 67 

R/G 41 C 53 197 

L 56 D 1 14 

R/G 30 B 33 188 

L 54 D 1 15 

R/G 29 B 41 218 

L 56 D 4 57 

R/G 30 B 36 226 

L 55 D 4 85 

R/G 36 C 18 102 

L 60 D 9 59 

R/G 35 B 10 70 

L 57 D 8 56 

R/G 35 B 0 6 

L 66 D 29 136 

R/G 31 B 0 6 

L 55 D 22 127 

-- 4 A 14 85 

-- 3 A 1 18 

-- 6 A 9 64 

-- 6 A 8 71 

G/R 27 C 21 86 

L 36 D 21 86 

G/R 24 C 15 84 

L 34 D 15 84 

Brenneckestr. Ost 

Rampe Nord 

Rampe Süd 

Brenneckestr. West 

Brenneckestr. Ost Brenneckestr. West 

Blankenburger Str. Süd 

Blankenburger Str. Nord 

Blankenburger Str. Süd 

Salzmannstr. Nord 

Walmbergsweg West 

L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

LSA 560 

KP Walmbergsweg/Blankenburger Str. 

LSA 562 

-- 30 D 16 100 

-- 30 D 8 71 

Ausfahrt FMC 

 =  Planfall 2-1 

 =  Planfall 2-2 

Planfall 2-1:  
• LSA-Programm LSA 562 modifiziert 
• Erschließung Areal West über 

Walmbergsweg 
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC erlaubt 
 
Planfall 2-2: 
• wie Planfall 2-1  
• separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

Brenneckestraße / MD-Ring  

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 
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L 15 B 0 8 

L 15 B 0 9 

R 5 A 0 13 

R 4 A 0 13 

R 14 B 0 22 

R 13 B 0 22 

-- 24 C 3 25 

-- 27 C 1 16 

-- 18 B 6 41 

-- 17 B 2 30 

-- 8 A 20 126 

-- 7 A 2 45 

Brenneckestr. Ost Brenneckestr. West 

Ausfahrt Areal West 
L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen (max. Wert)  

Walmbergsweg West 

L 40 D 33 147 

L 43 D 16 142 R 4 A 0 14 

R 4 A 0 14 

R 15 B 3 27 

R 15 B 1 22 

Brenneckestr. Ost 

Brenneckestr. West 

Ausfahrt Areal West 

Einmündung Brenneckestr./FMC 

Friedenstraße 

Einmündung Brenneckestr./Areal West 

Einmündung Walmbergsweg/Areal West 

Planfall 2-1:  
• LSA-Programm LSA 562 modifiziert 
• Erschließung Areal West über 

Walmbergsweg 
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC erlaubt 
 
Planfall 2-2: 
• wie Planfall 1-1  
• separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

Brenneckestraße / MD-Ring  

Bewertung 
Simulationsergebnisse: Prognose-Planfall 2-1 und 2-2 - Einmündungen 

-- 14 B 5 25 

-- 18 B 0 10 
Ausfahrt Areal West 

Walmbergsweg Ost 

 =  Planfall 2-1 

 =  Planfall 2-2 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  



21 Projekt-Nr.: 0901     P:\0901MD\901Magd\Powerpoint\Ergebnispraesentation (16.09.2016) 

Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Bewertung 
Simulationsergebnisse: Prognose-Planfall 2-3 und 2-4 - Knotenpunkte 
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R/G 87 E 99 239 

G 83 E 93 239 

R/G 61 D 64 234 

G 59 D 58 233 

R 39 C 38 173 

L 62 D 38 173 

R 36 C 36 168 

L 61 D 36 168 

R/G 134 F 372 507 

G 62 D 66 283 

R 56 D 19 189 

R 29 B 15 61 

L 63 D 15 61 

R 30 B 15 66 

L 65 D 15 66 

R/G 46 C 58 201 

L 60 D 1 15 

R/G 28 B 30 174 

L 54 D 1 15 

R/G 28 B 31 218 

L 57 D 5 59 

R/G 30 B 36 225 

L 53 D 5 91 

R/G 37 C 11 69 

L 61 D 9 58 

R/G 34 B 10 67 

L 55 D 8 56 

R/G 34 B 0 5 

L 66 D 32 138 

R/G 29 B 0 6 

L 52 D 21 133 

-- 6 A 2 46 

-- 1 A 0 13 

-- 6 A 2 52 

-- 5 A 1 48 

R 14 B 7 56 

G 16 B 3 48 

L 27 C 4 48 

R 2 A 1 35 

G 12 B 2 38 

L 23 C 3 38 

Brenneckestr. Ost 

Rampe Nord 

Rampe Süd 

Brenneckestr. West 

Brenneckestr. Ost Brenneckestr. West 

Blankenburger Str. Süd 

Blankenburger Str. Nord 

Blankenburger Str. Süd 

Salzmannstr. Nord 
Walmbergsweg West 

L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

LSA 560 

KP Walmbergsweg/Blankenburger Str. 

LSA 562 

-- 29 C 10 97 

-- 22 C 6 74 

Ausfahrt FMC 

Planfall 2-3:  
• LSA-Programm LSA 562 modifiziert 
• Erschließung Areal West über 

Walmbergsweg 
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC erlaubt 
• Separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

im Walmbergsweg am Knoten 
Blankenburger Str./ Walmbergsweg 

 
Planfall 2-4: 
• wie Planfall 2-3  
• separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

Brenneckestraße / MD-Ring  

 =  Planfall 2-3 

 =  Planfall 2-4 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 
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-- 7 A 0 9 

-- 18 B 2 33 
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-- 0 A 0 4 

Brenneckestr. Ost Brenneckestr. West 

Ausfahrt Areal West 
L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

Walmbergsweg West 

L 36 D 33 148 

L 35 D 15 143 R 4 A 0 14 

R 4 A 0 14 

R 15 B 1 21 

R 15 B 1 22 

Brenneckestr. Ost 

Brenneckestr. West 

Ausfahrt Areal West 

Einmündung Brenneckestr./FMC 

Friedenstraße 

Einmündung Brenneckestr./Areal West 

Einmündung Walmbergsweg/Areal West 

Bewertung 
Simulationsergebnisse: Prognose-Planfall 2-3 und 2-4 - Einmündungen 

-- 10 A 0 16 

-- 3 A 0 8 
Ausfahrt Areal West 

Walmbergsweg Ost 

 =  Planfall 2-3 

 =  Planfall 2-4 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  

Planfall 2-3:  
• LSA-Programm LSA 562 modifiziert 
• Erschließung Areal West über 

Walmbergsweg 
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC erlaubt 
• Separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

im Walmbergsweg am Knoten 
Blankenburger Str./ Walmbergsweg 

 
Planfall 2-4: 
• wie Planfall 2-3  
• separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

Brenneckestraße / MD-Ring  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Bewertung 
Simulationsergebnisse: Prognose-Planfall 3-1 und 3-2 - Knotenpunkte 
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L 52 D 1 14 

R/G 29 B 35 182 

L 47 C 1 13 

R/G 29 B 32 207 

L 57 D 7 72 

R/G 30 B 40 223 

L 53 D 4 68 

R/G 36 C 10 71 

L 56 D 8 53 

R/G 34 B 15 75 
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R/G 31 B 0 5 

L 55 D 27 178 

R/G 31 B 0 5 

L 53 D 28 136 

-- 4 A 4 48 
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-- 5 A 5 45 

Rampe Nord 

Rampe Süd 

Brenneckestr. West 

Brenneckestr. Ost Brenneckestr. West 

Blankenburger Str. Süd 

Blankenburger Str. Nord 

Blankenburger Str. Süd 

Salzmannstr. Nord 

Walmbergsweg West 

L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

LSA 560 

KP Walmbergsweg/Blankenburger Str. 

LSA 562 

-- 5 A 2 39 

-- 4 A 4 39 

Ausfahrt FMC 

 =  Planfall 3-1 

 =  Planfall 3-2 

Planfall 3-1:  
• LSA-Programm LSA 562 modifiziert 
• Erschließung Areal West über 

Walmbergsweg 
• Knoten Blankenburger Str. / Walm- 

bergsweg als KVP 
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC erlaubt 
 
Planfall 3-2: 
• wie Planfall 3-1  
• separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

Brenneckestraße / MD-Ring  

-- 8 A 5 50 

-- 7 A 4 41 

R/G 134 F 382 507 

G 65 D 78 292 

R 59 D 19 177 

Brenneckestr. Ost 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 
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Brenneckestr. Ost Brenneckestr. West 

Ausfahrt Areal West 
L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

Walmbergsweg West 

L 43 D 23 137 

L 39 D 14 137 R 4 A 0 16 

R 4 A 0 15 

R 13 B 1 22 

R 15 B 2 27 

Brenneckestr. Ost 

Brenneckestr. West 

Ausfahrt Areal West 

Einmündung Brenneckestr./FMC 

Friedenstraße 

Einmündung Brenneckestr./Areal West 

Einmündung Walmbergsweg/Areal West 

Bewertung 
Simulationsergebnisse: Prognose-Planfall 3-1 und 3-2 - Einmündungen 

-- 25 C 1 32 

-- 14 B 6 18 
Ausfahrt Areal West 

Walmbergsweg Ost 

 =  Planfall 3-1 

 =  Planfall 3-2 

Planfall 3-1:  
• LSA-Programm LSA 562 modifiziert 
• Erschließung Areal West über 

Walmbergsweg 
• Knoten Blankenburger Str. / Walm- 

bergsweg als KVP 
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC erlaubt 
 
Planfall 3-2: 
• wie Planfall 3-1  
• separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

Brenneckestraße / MD-Ring  
Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Bewertung 
Simulationsergebnisse: Prognose-Planfall 3-2 und 3-3 - Knotenpunkte 
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R/G 23 B 23 156 
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Rampe Nord 

Rampe Süd 

Brenneckestr. West 

Brenneckestr. Ost Brenneckestr. West 

Blankenburger Str. Süd 

Blankenburger Str. Nord 

L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

LSA 560 

KP Walmbergsweg/Blankenburger Str. 

LSA 562 

 =  Planfall 3-2 

 =  Planfall 3-3 

Planfall 3-2:  
• LSA-Programm LSA 562 modifiziert 
• Erschließung Areal West über 

Walmbergsweg 
• Knoten Blankenburger Str. / Walm- 

bergsweg als KVP 
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC erlaubt 
• separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

Brenneckestraße / MD-Ring  
 
Planfall 3-3: 
• wie Planfall 3-2  
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC nicht erlaubt 

G 65 D 78 292 

R 59 D 19 177 

G 58 D 57 252 

R 53 D 15 168 

Brenneckestr. Ost 

-- 4 A 11 48 

-- 3 A 1 28 
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-- 5 A 1 46 

Blankenburger Str. Süd 

Salzmannstr. Nord 

Walmbergsweg West 

-- 4 A 4 39 

-- 3 A 1 30 

Ausfahrt FMC -- 7 A 4 41 

-- 4 A 1 37 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 
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Brenneckestr. West 

Ausfahrt Areal West 

Einmündung Brenneckestr./FMC 

Friedenstraße 

Einmündung Brenneckestr./Areal West 

Einmündung Walmbergsweg/Areal West 

Bewertung 
Simulationsergebnisse: Prognose-Planfall 3-2 und 3-3 - Einmündungen 

-- 14 B 6 18 

-- 3 A 0 8 
Ausfahrt Areal West 

Walmbergsweg Ost 
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L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

 =  Planfall 3-2 

 =  Planfall 3-3 

Planfall 3-2:  
• LSA-Programm LSA 562 modifiziert 
• Erschließung Areal West über 

Walmbergsweg 
• Knoten Blankenburger Str. / Walm- 

bergsweg als KVP 
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC erlaubt 
• separater Rechtsabbiegefahrstreifen 

Brenneckestraße / MD-Ring  
 
Planfall 3-3: 
• wie Planfall 3-2  
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC nicht erlaubt Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Bewertung 
Sensitivitätsanalyse für Prognose-Planfall 3-3 - Knotenpunkte 
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R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

LSA 560 

KP Walmbergsweg/Blankenburger Str. 

LSA 562 

Planfall 3-3: 
• wie Planfall 3-2  
• Linksabbiegen Brenneckestraße  

zum FMC nicht erlaubt 
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R 65 D 19 213 
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Brenneckestr. Ost 
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Blankenburger Str. Süd 

Salzmannstr. Nord 

Walmbergsweg West 

-- 5 A 2 48 

-- 8 A 9 85 

Ausfahrt FMC -- 10 A 5 56 

-- 15 B 12 70 

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  

 =  +40% des Neuverkehrs 

 =  +60% des Neuverkehrs 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 
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Einmündung Brenneckestr./FMC 
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Einmündung Brenneckestr./Areal West 

Einmündung Walmbergsweg/Areal West 
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Ausfahrt Areal West 
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L      = Links 
 
R     = Rechts 
 
G    = Geradeaus 
 
R/G = Mischfahrstreifen  
           Rechts / Geradeaus 
 
--    =  alle Richtungen  

Quelle Luftbild: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt- Verkehrsplanung  

Bewertung 
Sensitivitätsanalyse für Prognose-Planfall 3-3 - Einmündungen 

 =  +40% des Neuverkehrs 

 =  +60% des Neuverkehrs 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Verkehrsuntersuchung zur Gewerbeansiedlung an der  
Brenneckestraße - Blankenburger Straße in Magdeburg 

Eine Verlängerung der Braunlager Straße ist hinsichtlich des Nutzens kritisch zu betrachten.  
Die Nachteile überwiegen. Die Umsetzung dieser Maßnahme wird nicht empfohlen.  
 

Bewertung 
Verlängerung der Braunlager Straße 
Vorteile Nachteile 

Evtl. Entlastung der Blankenburger Straße Unerwünschte Schleichverkehre durch 
Verkehrsverlagerungen von der Halberstädter 
Chaussee / Halberstädter Straße auf die 
Braunlager Straße 

Zusätzlicher Knotenpunkt auf der Brenneckestraße 

Knotenpunktrealisierung Brenneckestraße an der 
Stelle schwierig 

Zusätzlicher Knotenpunkt auf dem Walmbergsweg 

Keine Verkehrsentlastung der LSA 560, sondern 
lediglich eine Verkehrsumverteilung  

Ausreichende Kapazitätsreserven am Knotenpunkt 
Blankenburger Straße / Walmbergsweg gegeben 
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