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Segment 1 Segment 2

Segment 3Segment 4

OK Fertig-Fußboden
OK FFB

Bestand

Baustoffe

OK Roh-Fußboden
OK RFB

Trockenbauwand 2-lagig beplankt
nichttragend mit gleitendem Deckenanschluss

Installationswand bzw. Verkofferung nichttragend

Mauerwerk Porenbeton

OKG OK Gelände

sonstiges

Legende

Abkürzungen

Neubau

Abbruch

Mauerwerk Kalksandstein

Medien
(FL) Feuerlösch-Ringleitung DN 150
Unterflur, frostfrei verlegt
Höhenlage ca. 1,00 bis 1,20 m OKFFB

(RW) Regenwasserleitung
(SW) Schmutzwasserleitung

BE = Bodeneinlauf
BRH = Brüstungshöhe
D = Decke
FB  = Fußboden
FFB = Fertigfußboden
FL = Feuerlöschleitung
FT = Fertigteil
HK = Heizkörper
OK = Oberkante
RH = Raumhöhe
rh = raumhoch
RFB = Rohfußboden
RR = Regenfallrohr
RW = Regenwasserleitung
Stb = Stahlbeton
SW = Schmutzwasserleitung
UK = Unterkante
UKD = Unterkante Decke
UKRD = Unterkante Rohdecke
WäDä = Wärmedämmung

Anzahl Personen

Feuerwehrumfahrt entspricht HHP

Zaun Bestand

Zaun Abbruch

Stabgitterzaun  Neu
(mit Option Sichtschutz)
h=2,20m

Hoch-/Tiefbord neu

Hochbord Abbruch

Hochbord Bestand

Laubbaum Bestand

Nadelbaum Bestand

Laubbaum Entfall

Stabgitterzaun Neu
h=2,20 m

1.200
1.200
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neue Stahlstufen
auf vorhandenen
Betonfertigteil-Tribünenstufen

Stahlbeton-
Wandscheibe neu

 Bodenaufbau
- (1) 13 cm Fußbodenaufbau
- 20 cm Stahlbetonbodenplatte
- min 5 cm Sauberkeitsschicht
- verdichtetes Erdreich

 Dachaufbau
- 1,8 mm Kunststoffdachbahn mechanisch befestigt
- Trennvlies 120 g/m²
- 20 cm Porenbetonplatten, h = 20 cm, 2% Gefälle

4cm WäDä umlaufend

(1)  13 cm Fußbodenaufbau WC's
 - 13 mm Feinsteinzeug R10 im Fliesenkleber
 - Abdichtung
 - 65 mm Zementestrich CT-F5, 5 kN/m²
 - Trennlage, PE-Folie
 - 50 mm PS-Hartschaumplatten WLG 040, £ 3 mm
 - 2 mm Estrichbahn (DIN 18195)

Tribünenbalken Stahl - neu

Stahlbetonstütze neu

Stahlbetonstütze neu
Treppe neu Wandaufbau

- Wandfliesen h = 2,0m
- Trockenbauvorwand
- 24 cm Porenbetonstein
- 1,5 cm Außenputz

Wellenbrecher neu
h = 1,10 m

Zaun Stabgitter neu
BRH 2,20 m

Zaun neu (mit
Option Sichtschutz)
h = 2,20m von OKG

Abbruch Bestandszaun
Bereich neues Gebäude

Streifenfundament
umlaufend
b/t = 60/80 cm

Blocktrennung neu
h=2,20 m

schwebt

Sicherheitsbeleuchtung

Schnitt D'-D' gegen Achse D' - Segment 1

Einzelfundament neu

WC-Damen

2,2
0

+0,425

21
21

Durchgang
mind. 1,20 m i.L.
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 Bodenaufbau
- 13 cm Fußbodenaufbau (2)
- 20 cm Stahlbetonbodenplatte
- min 5 cm Sauberkeitsschicht
- verdichtetes Erdreich

 Dachaufbau
- 1,8 mm Kunststoffdachbahn mechanisch befestigt
- Trennvlies 120 g/m²
- 20 cm Porenbetonplatten, h = 20 cm, 2% Gefälle

Kiosk

4cm WäDä
Mineralfaser
umlaufend

 13 cm Fußbodenaufbau Kioske (2)
- 13 mm Feinsteinzeug R12 V4 im Fliesenkleber
- Epoxidharzverfugung
- Abdichtung
- 65 mm Zementestrich CT-F5, 5 kN/m²
- Trennlage, PE-Folie
- 50 mm PS-Hartschaumplatten WLG 040, £ 3 mm
- 2 mm Estrichbahn (DIN 18195)

2cm WäDä
Mineralfaser

Stahlbetonstütze neu

Stahlbeton-
Wandscheibe neu

Tribünenbalken
Stahl - neu

Wandaufbau
Wandfliesen h = 2,0m
1,5 cm Innenputz
24 cm Porenbetonstein
1,5 cm Außenputz Zaun Stabgitter neu

OK 2,20 m

Stb-Beton-Podest neu
Sanitätsraum

neue Stahlstufen
auf vorhandenen
Betonfertigteil-Tribünenstufen

Wellenbrecher neu
h = 1,10 m

Zaun neu (mit
Option Sichtschutz)
h = 2,20m von OKG

Abbruch Bestandszaun
Bereich neues Gebäude

Streifenfundament
umlaufend
b/t = 60/80 cm

Blocktrennung neu
h=2,20 m

schwebt

Schnitt G-G gegen Achse G - Segment 4

1'

20
3,0

0
20

21
5

+1,32 +0,705

2,2
0

Sicherheitsrollo

Durchgang
mind. 1,20 m i.L.

Schnitt D-D - Segment 1 gegen Achse D

Schnitt G'-G' - Segment 4 gegen Achse G'

D

G'

Anlage 5
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