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Bossenmauer

Sand, Kies

Acer
St-U 60cm

Fällantrag Bestandsbaum
Gehölzart, Stammumfang

Beseitigung Nadelbaum

Höhensystem NHN 1992
Lagestatus 150

Bearbeitungsgrenze Schulgrundstück GS "An der
Klosterwuhne"



Grundschule

"An der Klosterwuhne"

21

1
3

1
2

Klosterwuhne

Regenwasser

Trinkwasser

Telekom

Schmutzwasser

Schacht unbekannt

Rinne

Kabel Aussen-,

Infokabel

Strom - Mittelspannung
Strom - Niederspannung

Schieber / Unterflurhydrant

Betriebsleiter EbKGm / Datum:Zeichnungs - Nr. :

erstellt von

HLS

Tragwerksplaner / Datum : Nutzer / Datum : Abt.Ltr.EbKGm / Datum : GB.Ltr.EbKGm / Datum :

Bl. Nr. :

Projekt-Id - Nr.

Darstellung :

Objekt  :

Landeshaupstadt Magdeburg
EL

ST

Proj. V

DatumSB EbKGm

GS "An der Klosterwuhne"

 1 : 250

1181-III/1

002

16.01.2018 Entwurfsplanung
Bestand Kabel / Leitungen

Index Datum

155.00 - 00   - E - FA - 1 - 002 / 18
16.01.2018

Planer:

LandschaftsArchitektur

Dipl.-Ing. Gunda Kapelle

39108 Magdeburg, Adelheidring 21

Tel. 0391 5497813 Fax. 0391 5497814 kapelle@t-online.de



Bewegung I.BA
- Klettersechseck mit Reckstangen

- Vorhaltefläche für Seiloktaeder

Klettern in den Seilen - Realisierung später,

zunächst Robinienstämme u. Findlinge

- Einfassung Fläche mit Robinienhölzern
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Vorplatz-West I.BA
- Sammeln vor dem Untericht

- Platz für Schulfeste

Kleinspielfeld I. BA
17 x 34 m
- Fußball

- Handball

- Basketball

Vorplatz-Ost I.BA
- Fahrradstellplatz - 44 Stck.

- Abfallsammelplatz vorhanden

- Anlieferung, Wenden Müllfahrzeug

Zu- u. Ausfahrt Klosterwuhne II.BA
- Feuerwehr - Ausfahrt Salvador-Allende-Str.

- Müllfahrzeug,

- Rettungsfahrzeuge

- Anlieferung
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Zugang Sporthalle -
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unterm Baumdach
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Schaukeln IBA
- Secheckschaukel, Schaukel für 6 Kinder

- Einfassung mit Robinienhölzern

Rückzug im Grünen I.BA
- Spitzdachhütte

- Robinienstämme

- Findlinge

- Einfassung mit Robinienhölzern

Rückzug im Grünen II.BA
- Spitzdachhütte

- Robinienstämme

- Findlinge

- Einfassung m..Robinienhölzern

Bewegungsfrei-Aufstellfläche II BA
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Vegetationsflächen

Baum, Neupflanzung

Pflanzflächen - robuste Strauchpflanzung

Baum-Bestand, Erhalt

vorhandener Plattenbeton 120x120 cm, grundhaft neu verlegen,
Einfassung mit Tiefbord

Belagsflächen

Sonstiges

Mastleuchte Bestand

Bearbeitungsgrenze Schulgrundstück GS "An der Klosterwuhne"

Höhenpunkt Bestand

2 % Gefälleangaben Planung

Höhenpunkt Planung54,00

Betonrechteckpflaster 20x10x8 cm, anthrazit, Einfassung mit
Tiefbord / Betonquadratpflaster einzeilig

Asphalt über vorh. Keilplatten (3 cm Asphaltbinder + 8 cm
Asphalttragdeckschicht 0/11), Einfassung Bord, Realisierung 2. BA

Br

Bq
Betonquadratpflaster 20x20x8 cm, anthrazit, Einfassung mit
Tiefbord / Rasenkantenstein

AsK

As

PBn

Asphalt (5 cm Asphalttragschicht 0/22 + 3 cm
Asphaltdeckschicht 0/8) Einfassung mit Bord

I. Bauabschnitt, Vorplatz West mit Pausenüberdachung, nördlicher
Schulhof mit Bewegungs-, Rückzugsbereichen in Kies, grünem
Klassenzimmer, umrahmt von robuster Strauchpflanzung,
Kleinspielfeld inkl. Zuwegungen zur Sporthalle,
Rasenflächen, Mulden-Rigolensystem,
Ausführung 11/2018 bis 12/2019

I. BA

II. BA II. Bauabschnitt, Aufstellfläche Feuerwehr nördlich des Schul-
gebäudes, Feuerwehrufahrt, Ausführung 2019

PB
vorhandener Plattenbeton 120x120cm erhalten, defekte u. uneben
verlegte Felder ausbessern m. Betonquadratpfl. 20x20cm, anthrazit

Rasenflächen

Belagssflächen - Spielflächen

K
Kies, Fallschutzkies (im Fallschutzbereich 40 cm stark, übrige
Flächen 10-20cm stark) Einfassung mit Robinienhölzern + TB

vorhandene Sandfläche

Holzhackschnitzel (10-20cm stark) Einfassung mit Tiefbord

Bestand Bestandsflächen erhalten im Bearbeitungsbereich
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Betonquadratpflaster mit Rasenfuge 20x20x8 cm,
Einfassungsstein

Hofeinlauf, Linienentwässerung Planung

WD
Wassergebundene Decke, Einfassung Rasenkantenstein /
Betonquadratpflaster einzeilig

Hh

Hofeinlauf, Schachtanlage Abbruch/ Teilabbruch

Höhensystem NHN 1992
Lagestatus 150

Stabgitterzaun Planung
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Bearbeitungsgrenze

Einleitungsfläche Betonplatten.- pflaster ohne
Fugenverguss - 1.850 qm

Einleitungsfläche Asphalt - 325 qm

Einleitungsfläche Betonplatten.- pflaster mit
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Gebäudeflächen - 2.685 qm

versiegelte, teilversiegelte Fläche mit
oberirdischer Versickerung - 3.480 qm
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Menge Einheit

Wege- u. Spielplatzflächen

versiegelt / teilversiegelt

1
Sportbereich: Wegeflächen, Kunststoffbahn

(Neu+Bestand), oberirdische Versickerung in Grünfl.
700 m²

2
Kleinspielfeld Asphalt (neu), oberirdische

Versickerung in Grünfl.- Mulden-Rigolenversickerung
580 m²

Sportbereich: Schotter-Sandflächen (Bestand),

oberirdische Versickerung in Grünfl.
510 m²

3
Schulhof: Wege und Platzflächen (Neu + Bestand)

davon 2.265 qm Einleitung in das Regenwassernetz
2.780 m²

5 Schulhof: Spielplatzflächen (Neu + Bestand) 1.175 m²

Summe (Verkehrs-, Wegeflächen)

versiegelt /teilversiegelt *
5.745 m²

Grünflächen

4 Sportbereich: Grünflächen (Neu + Bestand) 1.990 m²

5 Schulhof: Grün- u. Spielplatzflächen (Neu + Bestand) 1.485 m²

Summe Grünflächen 3.475 m²

Flächen Schulhof "Klosterwuhne" Gesamt

I. + II. BA

Summe Aussenanlagenfläche Gesamt * 9.220 m²

* darin enthalten:

Summe Einleitung von versiegelter Fläche in das

Regenwassernetz, (1.850 qm Betonplatten.- pflaster

o. Verguss, 325qm Asphalt, 90qm PBm Betonpfl. mit

Verguss)

2.265 m²



Kleinspielfeld I. BA
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- Handball

- Basketball
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Feuerwehrzufahrt u. Aufstellflächen

Flächen Feuerwehr

Betonrechteckpflaster 20x10x8 cm,
anthrazit, befahrbar, Einfassung Bord

Asphalt über vorh. Keilplatten
(3 cm Asphaltbinder + 8 cm Asphalt-
tragdeckschicht 0/11), Einfassung Bord
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PB Abbruch Plattenbeton 12x120x10 cm


