
Flusssohle, anstehender Fels

Flügelmauer

aus Stahlbeton

Geländer

OK Dammkrone

  Flusssohle

38.0 m+NHN

6.00 m freie Durchfahrt

47.25 m+NHN (Konstruktionshöhe

46.67 m+NHN (BHW100)

Fundament nach statischen Erfordernissen

(in Schnittebene gelegt)

Mutterbodenandeckung

m. Rasenansaat

geschnittene

Wasserbausteine GK II

f

homogener Damm

Schluff-Sand-Gemisch mit

k  = 10   m/s

Tonanteil 20-30 %

-7

Dammbalken 3 m x 1,3 m

(Installation bei Hochwasser)

Mittelpfosten

(Installation bei Hochwasser)

47.20  

A

0.00

Auffüllung, 

steinig, sandig, schluffig, 

leicht plastisch, graubraun, feucht

3.80

Schluff, tonig, mittel plastisch, 

graubraun, feucht

5.90

Kies, sandig, bröckelig, rostfarben,

feucht

7.10

Fels, fest, hellgrau

7.40

Bohrprofil

40.30 m+NHN (MW)

Stützstrebe

(Installation bei Hochwasser)
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Wasserbausteine

GK II
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Flügelmauer

aus Beton

Dammbalken-

system

(Installation bei Hochwasser)

geschnittene

Wasserbausteine

GK II

Geländer

Geländeapassung

herstellen

Geländeanpassung

herstellen

Elbseite

Hafenseite

Zuwegung mit

Wendehammer

Mutterbodenandeckung

m. Rasenansaat
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Stationen Längsprofil

Höhe gem. DGM 1 [m+NHN]
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Konstruktionshöhe 47.25 m+NHN

BHW100 46.67 m+NHN
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Oberkante HWS-Anlage über GOK [m]

(Bezug Konstruktionshöhe)
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Geländeanpassung

(künstliches Hochufer)

Geländeanpassung

mit Zuwegung

(künstliches Hochufer)
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Messwert

gem. DGM 1 (ungenau)

Flusssohle

gem. Bauunterlagen 38.0 m+NHN
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3.1 3.2

Baum fällen

Rückbau

85

Flurstücksgrenze und Flurstücksnr. 

(nur zur Information)

Legende:

Betonfundament

Bankett

Dammkronenweg

3.3.23.3.1

Anpassungsbereich (Schaffung eines künstlichen Hochufers)

dauerhafte Regulierungs-/

Sperrmöglichkeit (Variante 3.1)
Wissenschaftshafen Magdeburg -

Sicherung, Verschluss Hafenbecken bei Hochwasser

1:100, 1:1000

Längsschnitt Gelände Variante 3.1  M 1:1000/100

Systemskizze Variante 3.1 -

Dauerhafte Regelungs- / Sperrmöglichkeit:

Dammbalkensystem

Wasserbausteine

Fels

Stahlbetonbauwerk

Böschung
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