
10 cm Granitplatten 'Roriz',

feste Breite 40cm, freie Länge 30-60cm

Oberfläche gesägt und geflammt, verlegt in

Reihe ohne Kreuzfuge, befahrbar Bk 3,2

   Haftschlämme

4 cm Bettungsmörtel

15 cm Dränbetonschicht DTB

1 cm Drainmatte

20-30 cm  Magerbeton C20/25

2,5%

Betonspur, Beton gefärbt

mit Besenstrich quer

zur Fahrtrichtung 

Bk 3,2

22 cm  Betondecke C30/37; XF4

           Vliesstoff

7 cm Dränbetonschicht DTB

1 cm Drainmatte

20-30 cm  Magerbeton C20/25

Kleinsteinpflaster 9/11cm

Granit ‚Roriz‘ 3-zeilig

einseitig RW-Rinne Stich

2cm, einseiting als

taktiler Streifen eben

Breite Radweg

Betonspur 2,40m

Darstellung nicht in

voller Breite

4 cm Bettungsmaterial 0/8mm

10 cm Granitplatten 'Roriz',

feste Breite 40cm, freie Länge 30-60cm

Oberfläche gesägt und geflammt, verlegt in

Reihe ohne Kreuzfuge, befahrbar Bk 3,2

25 cm Schottertragschicht 0/32mm

26 cm Frostschutzschicht 0/45 mm

_________________

65 cm Gesamtaufbau

EV2≥45 MPa

EV2≥180 MPa

EV2≥120 MPa
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Ausbau Eisenbahnknoten Magdeburg

2. Ausbaustufe, Eisenbahnüberführung ERA

Landeshauptstadt Magdeburg

Tiefbauamt

An der Steinkuhle 6

39128 Magdeburg

Freianlagen

Oberflächenbefestigung Verlegemuster

435_3_D_Verlegemuster

Hinweis Dehnungsfugen/ Bewegungsfugen

Abstand der Dehnungsfugen

Oberflächenbefestigung

Platten Granit/ Rinne/ Betonspur

gebundene Bauweise

M 1 : 20

Oberflächenbefestigung

Platten ungebundene Bauweise

M 1 : 20

Ausschnitt Verlegemuster

o.M.

Beton

gefärbt mit Besenstrich quer

zur Fahrtrichtung

Verlegemuster Granitplatten

M 1:100

Granitplatten 'Roriz',

feste Breite 40cm, freie Länge

30-60cm in ungefähr gleichen

Anteilen, Verlegung in Reihe

ohne Kreuzfuge

Kleinsteinpflaster 9/11cm Granit

‚Roriz‘ 3-zeilig

RW-Rinne Stich 2cm,

Format: A3

Kleinsteinpflaster 9/11cm Granit

‚Roriz‘ 3-zeilig als taktiler

Streifen eben

Gebäudeanschluss, Anarbeitung

mit Kleinsteinpflaster 9/11cm

Granit ‚Roriz‘, Breite ca. 50cm,

gebundene Bauweise
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