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Sonst. BW - Treppe

Treppenstufe, Lagerfuge, Bereichsweise, Schadhaft,
Länge:  10,000 m, Vorne und hinten am Bauwerk, Oben,
Wassereintritt in Gesamtkonstruktion , Maßnahme {2}

[10] S=0, V=0, D=2     EP     BSP-ID 259-06

IMG_4880_KOMP

Treppenstufe, Platte, Durchgehend, Verschlissen, Länge:
30,000 m, Vorne und hinten am Bauwerk, Oberseite,
Wassereintritt führt zur Durchfeuchtung der Wange,
Maßnahme {1}

[13] S=0, V=0, D=2     EP     BSP-ID 500-05

IMG_4886_KOMP

Treppenbelag, Platte, Bereichsweise, Verschlissen,
Länge:  3,000 m, Mitte längs am Bauwerk, Oberseite,
Wassereintritt führt zur Durchfeuchtung der Wange,
Maßnahme {1}

[12] S=0, V=0, D=2     EP     BSP-ID 500-05

IMG_4884_KOMP

Treppenwange, Steinansichtsfläche, Vereinzelt,
Herausgebrochen, Fläche:  0,50 m2, Mitte längs am
Bauwerk, Oben, , Maßnahme {2}

[7] S=0, V=0, D=1     BSP-ID 507-13

IMG_4876_KOMP

Treppenwange, Naturstein des Mauerwerks,
Bereichsweise, Gekippt, Länge:  10,000 m, Am Anfang
des Bauwerks, Oben, Wange in der Flucht leicht nach
außen verkippt --> beobachten, keine Bewertung!,
Maßnahme {6}

[6] S=0, V=0, D=0     EP     BSP-ID 507-99
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IMG_4873_KOMP

Treppenwange, Fugenmörtel, Bereichsweise, Verwittert,
Fläche:  10,00 m2, Mitte längs am Bauwerk, Mitte hoch,
Fugenschäden als Folge der ständigen Durchfeuchtung,
Maßnahme {2}

[2] S=0, V=0, D=1     EP     BSP-ID 507-10

IMG_4796_KOMP

Treppenwange, Naturstein des Mauerwerks, Eine Stelle,
Gerissen, Länge:  2,000 m, Am Anfang des Bauwerks,
vertikaler Trennriss zwischen Wange und Pfeiler,
Maßnahme {2}

[11] S=1, V=0, D=2     EP     BSP-ID 507-01

IMG_4883_KOMP

Treppenwange, Mauerwerksfugen, Ein Stück, Querrisse
Rissbreite 0,4 - < 1 mm, Länge:  5,000 m, Am
Bauwerksabschluss hinten, durchlaufender Vertikalriss
am Turmanschluss, Maßnahme {2}

[8] S=1, V=0, D=2     EP     BSP-ID 507-01

IMG_4877_KOMP

Treppenwange, Naturstein des Mauerwerks,
Bereichsweise, Durchfeuchtet, Fläche:  10,00 m2, Mitte
längs am Bauwerk, Mitte hoch, Wassereintritt, ausgehend
vom Zwischenpodest, Maßnahme {2}

[1] S=1, V=0, D=2     EP     BSP-ID 507-08

IMG_4795_KOMP

Ausstattungen

Sonstiges Bauwerk, Konstruktionsteil, Mauerwerksfugen,
Bereichsweise, Schadhaft, Am Bauwerksabschluss
hinten, Unten, Fugen im Spritzbereich verschlissen,
Maßnahme {2}

[4] S=1, V=0, D=2     EP     BSP-ID 507-08
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IMG_4799_KOMP

Sonstige Ausstattung, Mauerwerksfugen, Beginnend,
Schadhaft, Länge:  3,000 m, Am Ende des Bauwerks,
Unten, Anschlussfuge der Tür, Maßnahme {3}

[3] S=0, V=0, D=1     EP     BSP-ID 312-99

IMG_4798_KOMP

Sonstiges Bauwerk, Sonstige Ausstattung, Holzschutz,
Bereichsweise, Abgeblättert, Am Bauwerksabschluss
hinten, Unten, Holzschutz der Tür im Spritzbereich
verschlissen, Maßnahme {3}

[5] S=0, V=0, D=1     EP     BSP-ID 312-99

IMG_4800_KOMP

Gelände

Sonstiges Bauwerk, Pflaster, Gesamtes Bauteil,
Schadhaft, Fläche:  15,00 m2, Vorne und hinten am
Bauwerk, Behinderung für maschinelle
Gehwegreinigung!, Maßnahme {5}

[9] S=0, V=1, D=1     EP     BSP-ID 251-05

IMG_4878_KOMP
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Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch keinen
Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks. Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und kann langfristig
auch zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks führen. Die Schadensausbreitung
oder Folgeschädigung anderer Bauteile kann nicht ausgeschlossen werden.
Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden hat kaum Einfluss auf die Verkehrssicherheit;
die Verkehrssicherheit ist gegeben.
Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 1)

(max V = 1)

(max D = 2)

Empfehlungen (Fortsetzung)

Die Kostenansätze der nachfolgend aufgeführten Maßnahmenempfehlungen
sind grobe Schätzungen und keine Grundlage einer Kalkulation!

——————————————————————————————————————————————————————————

Art der Leistung

Menge Geschätzte Kosten

Dringlichkeit

Projektbezeichnung                  

Bemerkung                               

Instandsetzung Hauptbauteile (ohne ME)

1 10.000 EURO

Kurzfristig

Erneuerung Verfugung Belag und Stufen

Dauer der Maßnahme Ausführungsjahr

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt

Zugeordnete Schäden:
[12],[13]

Maßnahmenempfehlung {1}

——————————————————————————————————————————————————————————

Art der Leistung

Menge Geschätzte Kosten

Dringlichkeit

Projektbezeichnung                  

Bemerkung                               

Instandsetzung Sonstige  (ohne ME -H-)

1 2.000 EURO

Kurzfristig

Instandsetzung Zugangstür

Dauer der Maßnahme Ausführungsjahr

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt

Zugeordnete Schäden:
[3],[5]

Maßnahmenempfehlung {3}
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Empfehlungen (Fortsetzung)

——————————————————————————————————————————————————————————

Art der Leistung

Menge Geschätzte Kosten

Dringlichkeit

Projektbezeichnung                  

Bemerkung                               

Bauliche Unterhaltung / Kleinere Reparaturen (ohne ME -H-)

1 1.000 EURO

Kurzfristig

Reparatur Anpflasterung am Gehbahnanschluss

Dauer der Maßnahme Ausführungsjahr

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt

Zugeordnete Schäden:
[9]

Maßnahmenempfehlung {5}

——————————————————————————————————————————————————————————

Art der Leistung

Menge Geschätzte Kosten

Dringlichkeit

Projektbezeichnung                  

Bemerkung                               

Vermessung erforderlich

1 1.000 EURO

Kurzfristig

vermessungstechnische Lagekontrolle der Wange

Dauer der Maßnahme Ausführungsjahr

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt

Zugeordnete Schäden:
[6]

Maßnahmenempfehlung {6}

——————————————————————————————————————————————————————————

Art der Leistung

Menge Geschätzte Kosten

Dringlichkeit

Projektbezeichnung                  

Bemerkung                               

Sonderprüfung erforderlich

1 500 EURO

Kurzfristig

Überprüfung maschinelle Entlüftung

Elektrotechnische und lüftungstechnische Prüfung der vorhandenen Geräte

Dauer der Maßnahme Ausführungsjahr

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt

Maßnahmenempfehlung {4}
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Empfehlungen (Fortsetzung)

Art der Leistung

Menge Geschätzte Kosten

Dringlichkeit

Projektbezeichnung                  

Bemerkung                               

Unterbau Mauerwerksinstandsetzung (m² Instandsetzungsfläche -D-)

100 12.000 EURO

Mittelfristig

Überarbeitung der Verfugung der Treppenwange

Außenseite mit Einrüstung, Innenseite unter Sperrung

Dauer der Maßnahme Ausführungsjahr

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt

Zugeordnete Schäden:
[10],[1],[2],[7],[8],[11],[4]

Maßnahmenempfehlung {2}

Bei der mit großem Aufwand instand gesetzten Treppenanlage besteht Instandsetzungsbedarf. Die grundsätzlich kritischen
Anschlussfugen der Stufen und des Zwischenpodestes sind verschlissen und müssen, um noch größere Folgeschäden an der
Treppenwange zu vermeiden, dringend erneuert werden. 

Das gleiche gilt für die straßenseitig bereichsweise infolge Durchfeuchtung und Frosteinwirkung geschädigte Verfugung der
Wange.

Der Holzschutz der Zugangstür zum Raum unter der Treppe sowie die Anschlussverfugung müssen ebenfalls dringend
überarbeitet werden. Zur Prüfung konnte wegen eines fehlenden Schlüssls die Tür nicht geöffnet werden. Der Raum unter
der Treppe konnte aber vom Turmkeller aus besichtigt werden. Die  durchschlagende Feuchtigkeit ist auch unter der
Treppe, der Raum wird eigentlich maschinell belüftet, deutlich sichtbar.  Beim Türblatt sind infolge der Wassereinwirkung
vermutlich bereits Reparaturen an der Füllung notwendig.  

Überarbeitungsbedürftig sind die Stoßfugen der Sandsteinabdeckung auf der Treppenwange sowie die Verfugung im
Bereich der Vertikalrisse am Treppenantritt (Pfeiler / Wange) und am Turmanschluss.

Das bereichsweise lose Kleinpflaster am Gehweganschluss behindert die turnusmäßige, maschinelle Gehwegreinigung.

-----------------------------
Unterschrift Prüfer
Dr.-Ing. J. Bach

Prüfungstext

Zustandsnote: 2,3
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