
Anlage 1 Fotodokumentation 

Radverkehrsverbindung Halberstädter Chaussee zu Intel (Siedlung Baumschule) 

 

 



Beginn im Süden Fahrtrichtung Norden    

Foto 1       Zustand: etwa 3-4 m breite Betonschwellen

 

Foto 2        das künftige INTEL-Gelände 

 



 

Foto 3    südlich der Siedlung Baumschule   Zustand asphaltiert; 30 km/h 

 

Foto 4   Einfahrt in die Siedlung Baumschule 



 

Foto 5   Siedlung Baumschule 

 

Foto 6   Siedlung Baumschule 

 



 

Foto 7   Straße „Siedlung Baumschule“  nördlich der asphaltierten Unterführung der A 14 

 

Foto 8  Straße „Siedlung Baumschule“  



 

Foto 9  Kurz vor der Überquerung der Straße Am Thauberg / Osterweddinger Chaussee 

 

Foto 10  Beginn der Halberstädter Chaussee 



 

Foto 11   Halberstädter Chaussee (Ostseite genügend Platz für 2 m Radweg) 

 

Foto 12  Halberstädter Chaussee (zwar gepflastert, aber guter Zustand, westl. ist Platz eine 

asphaltierte Radspur) für die Richtung zum Intel-Gelände)  



 

Foto 13  Halberstädter Chaussee  asphaltiert, breit genug für beidseitige Fahrradstreifen  

 

 

Foto 14  Kreuzung Halberstädter Chaussee / Königstraße  

 

  



Halberstädter Chaussee zwischen den Teichen und dem Abzweig 

Wanzleber Chaussee 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


